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Wichtige Informationen, bitte unbedingt lesen!

Diese Anleitung ist fUr den Installateur zur Montage sowie
fur den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produk-
tes. Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwah-
rung weitergeben.

Symbole und Bedeutung

O[O [+ = XK [ B> B> >

Achtung! Warnung vor Personen- oder Sachschaden.
Achtung! Warnung vor Stromschlag.
Achtung! Warnung vor Wasserschaden.
Hinweis, Tipp oder Verweis

Korrekte Montage/Funktionspriifung
Falsche Montage

Montagedetail beachten
Optional/Zubehor

Schalter Ein/Aus

Front- und Wand-Beleuchtung
Waschtisch-Beleuchtung

Lichtfarbe Tageslichtweil? (kaltweil)

Lichtfarbe Warmweif}

Sicherheitsinformationen

A

i

— Die Elektroinstallation muss von einem Elektro-Fa-
chinstallateur gemaf IEC 60364-7-701/VDE 0100
Teil 701 vorgenommen werden! Nationale sowie ortli-
che Vorschriften missen beriicksichtigt werden!

— Bei Beschadigung des Gerates oder des Span-
nungsversorgungskabels das Gerat nicht in Betrieb
nehmen, sondern vom Hersteller, dessen Kunden-
dienst oder einer gleichermalen qualifizierten Person
ersetzen lassen.

— Es muss sichergestellt sein, dass die Wand das Ge-
wicht des Spiegels tragen kann.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden

muss die Montage von zwei Personen durchgefiihrt

werden.

Verwendungszweck

8

Spiegelschrank mit dimmbarer Beleuchtung fiir den Ein-
satz in Feuchtrdumen wie Badezimmer und WC.
Produkt ausschlieRlich zur Montage in Innenrdumen
geeignet!

Achtung! Installation nur in frostfreien Raumen.

C

DE

Konformitatserklarung! Dieses Produkt erfillt die
Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Kon-
formitatserklarung fir dieses Produkt kann unter der
folgenden Adresse angefordert werden:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Technische Daten

— Spannungsversorgung:  220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Max. Leistungsaufnahme:
Prod.-Nr.: Breite Gewicht Licht

23306 XX13X1: 1400 mm 42,5 kg 64,3 W
— Schutzart: IP20
— Umgebungsbedingungen:

Temperatur 5°-40°C
— Lichtfarbe 2700 - 6500 Kelvin

Einbaumale, siehe Seite 2.

Installation, siehe ab Bild 1 auf Seite 21.

Anschluss, siehe Bild 4 auf Seite 22.

L = braun
N  =blau
@ =grun/gelb
L1 =schwarz
Bedienung
- Der Spiegelschrank kann wahlweise, wie bei einer
| Wechselschaltung, mit der Sensortaste A am

Spiegelschrank sowie mit einem externen Licht-
schalter B betatigt werden (Anschlussart | oder lll),
siehe Abbildung 4 auf Seite 22.

Je nach Anschlussart sind die Steckdosen permanent
mit Spannung versorgt (I oder Il) oder geschaltet (lll).

KEUCO empfiehlt Anschlussart | in Kombination mit
einem Taster zum Ein-/Ausschalten.




DE

Wichtige Informationen, bitte unbedingt lesen!

Tastenfunktionen

Taste

©

Funktion

Licht Ein/Aus

» Taste antippen schaltet den Spiegelschrank mit
den ausgewahlten Einstellungen ein. Die weille
Leuchtdiode erlischt.

» Erneutes Antippen schaltet den Spiegelschrank
aus. Die weilde Leuchtdiode leuchtet.

» Die weilRe Leuchtdiode kann deaktiviert werden.
— Spiegelschrank einschalten
— Taste fur 10 Sekunden driicken und halten.

- Die Beleuchtung geht aus.

- Ein kurzer Lichtimpuls zeigt an, dass die weille
Leuchtdiode deaktiviert wurde.

Zum Wiedereinschalten der weiften Leuchtdiode den
beschriebenen Vorgang wiederholen.

Front-, Wand und Waschtisch-Beleuchtung
parallel dimmen

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank und
eingeschalteter Front-, Wand und Waschtisch-Be-
leuchtung driicken und halten bis der gewiinschte
Helligkeitswert oder der Endwert erreicht ist.

» Zuerst wird die Helligkeit angeglichen und
anschlieRend gleichmaRig geandert.

Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten
Einschalten wieder eingestellt.

Front- und Wand-Beleuchtung

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen
schaltet die Front- und Wand-Beleuchtung ein.

* Erneutes Antippen schaltet das Licht aus.
Waschtisch-Beleuchtung

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen
schaltet die Waschtisch-Beleuchtung ein.

» Erneutes Antippen schaltet das Licht aus.

Wenn beide Beleuchtungen ausgeschaltet werden
schaltet sich der Spiegelschrank aus.

Front-, Wand- und Waschtisch-Beleuchtung
dimmen

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank driicken
und halten bis der gewlinschte Helligkeitswert oder
der Endwert erreicht ist.

Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten
Einschalten wieder eingestellt.
Lichtfarbe kalter stellen

» Taste Tageslichtweild driicken und halten, die Licht-
farbe wird zu Kaltweil} Gibergeblendet.

» Taste bei Erreichen der gewlinschten Lichtfarbe
loslassen.

Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten
Einschalten wieder eingestellt.

Lichtfarbe Tageslichtwei (kaltweiB) einstellen

» Taste antippen, die Farbtemperatur wird auf 6500
Kelvin gestellt.

Taste

T

Funktion

Lichtfarbe warmer stellen

» Taste Warmweil} driicken und halten, die Lichtfarbe
wird zu Warmweil} Uibergeblendet.

» Taste bei Erreichen der gewiinschten Lichtfarbe
loslassen.

Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten
Einschalten wieder eingestellt.

Lichtfarbe WarmweiB einstellen

» Taste antippen, die Farbtemperatur wird auf 2700
Kelvin gestellt.

Ersatzteile mit Bestellnummern, siehe Seite 27.
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Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen
Kundendienst oder einer gleichermalien qualifizierten
Person ersetzt werden.

Hinweise zur Gewahrleistung und Pflege sind dem bei-
liegendem Pflege- und Garantiepass zu entnehmen.

Entsorgungshinweis! Gerate mit dieser
Kennzeichnung dirfen nicht tber den Hausmiuill
entsorgt werden, sondern missen bei einer daflr
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!



Important information, please make sure to read! EN

- | These instructions are designed for the installation engi-

| neer to assemble the product and for the user to operate
and maintain it. After installation, please pass them on to
the user for safekeeping.

Symbols and their meaning

Caution! Warning of personal injury or material damage
Caution! Warning of electric shock.

Caution! Warning of water damage.

Note, tip or reference

Correct assembly/functional test

Incorrect assembly

Observe assembly details

Optional/accessories

Switch on/off

Front and wall lighting

O[O O] [+ = XK [ B> B> >

Washbasin lighting

—-QO-| Light colour - daylight white (cool white)

[ | Light colour warm white

Safety Information

— The electrical installations must be undertaken by a
A specialist electrical installer in compliance with IEC
60364-7-701/VDE 0100 Part 701! National and local
regulations must be taken into consideration!

— Do not start the appliance if it or the power supply ca-
ble is damaged, but have it replaced by the manufac-
turer, its customer service or by an equally qualified
person.

— It must be ensured that the wall can support the
weight of the mirror cabinet.

To prevent personal injury or material damage the as-
TT sembly must be carried out by two persons.

Intended use

As a mirror cabinet with dimmable lighting for use in wet
rooms such as bathrooms and toilets.

C]' The product is suitable only for mounting indoors!

53¢ Caution! Only install in frost-free rooms.

C Declaration of conformity! This product complies with
the requirements of the valid EU Guidelines. The dec-
laration of conformity for this product can be requested
from the following address:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,
D-58675 Hemer.

Technical data

— Supply voltage: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Max. power consumption:
Prod. No.: Width Weight Light
23306 XX13X1: 1400 mm 42.5 kg 64.3 W
— Protection category: 1P20
— Ambient conditions:
Temperature 5°-40°C

— Luminous colour 2700 — 6500 Kelvin

Mounting dimensions, see page 2.

Installation, see figure 1 onwards on page 21.

Connection, refer to figure 4 on page 22.

L =brown

N =blue

@ = greenl/yellow
L1 =black

Operation
= | As with a multiway switch, the mirror cabinet cabinet
| can be operated with the sensor button A on the mirror

cabinet, or with an external light switch B (installation
type I or lll); refer to figure 4 on page 22.
Depending on the type of connection, the sockets are

permanently supplied with voltage (I or Il) or switch
controlled (lll).

KEUCO recommends connection type | in combination
with a switch for switching on/off.
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Important information, please make sure to read!

Button functions

Button

©

Function

Light on/off

» Pressing the button switches the mirror cabinet on
with the selected settings. The white LED goes off.

» Pressing the button again switches the mirror cabi-
net off. The white LED lights up.

* The white LED can be deactivated.

— Switch on the mirror cabinet.

— Press and hold the button for 10 seconds.
- The lighting goes off.

- A short light impulse indicates that the white
LED was deactivated.

To switch the white LED back on, repeat the de-
scribed procedure.

Dimming the front, wall and washbasin lighting in
parallel

« With the mirror cabinet switched on and the front,
wall and washbasin lights switched on, press and
hold the button until the desired brightness value or
the final value has been reached.

 First, the brightness is adjusted and then changed
evenly.

The setting is stored and reproduced when switched
on again.

Front and wall lighting

» The front and wall lighting is switched on by press-
ing the button when mirror cabinet is switched on.

» Pressing the button again switches the light off.
Washbasin lighting

» The washbasin lighting is switched on by pressing
the button when mirror cabinet is switched on.

» Pressing the button again switches the light off.

When both lightings are switched off, the mirror cabi-
net also switches off.

Dimming the front, wall and washbasin lighting

* Press the button when the mirror cabinet is
switched on and hold until the desired brightness or
the end value has been reached.

The setting is stored and reproduced when switched
on again.
Setting the light colour cooler

* Press and hold daylight white button and the light
colour fades to cool white.

» Release when the desired light colour has been
reached.

The setting is stored and reproduced when switched
on again.

Adjusting light colour - daylight white (cool white)

* Press button and the colour temperature sets to
6500 Kelvin.

Button Function

T

Setting the light colour warmer

* Press and hold warm white button and the light
colour fades to warm white.

* Release when the desired light colour has been
reached.

The setting is stored and reproduced when switched
on again.

Adjusting light colour - warm white

» Press button and the colour temperature sets to
2700 Kelvin.

Replacement parts with order numbers, see page 27.

A\
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The light sources may only be replaced by the
manufacturer, its customer service or by an equally
qualified person.

For information about warranty and maintenance, see
the enclosed Maintenance and Warranty Passport.

Disposal information! Equipment with this labelling
must not be disposed of in household refuse, but must
be disposed of at a collection centre intended for this
purpose.



jiInformacién importante de lectura obligatoria! ES

- Este manual esta destinado al instalador para el montaje,

| asi al usuario para el manejo y mantenimiento del pro-
ducto. Por favor, después de la instalacion este manual
se debe entregar al usuario para que lo conserve.

Simbolos y significado

ﬁ jAtencion! Advertencia de dafios personales o
materiales.

jAtencion! Advertencia de descarga eléctrica.

jAtencion! Advertencia de dafios a causa del agua.

Indicacion, consejo o referencia

Montaje erroneo

Observar el detalle de montaje

Opcional/Accesorios

Interruptor On/Off

lluminacion frontal y de pared

i

‘/ Montaje correcto/Comprobacion de funcionamiento
|

O

-

lluminacion del lavabo

-O-| Color de luz blanco luz diurna (blanco frio)

[ | Colorde luz blanco célido

Informaciones de seguridad

— jLa instalacion eléctrica debe ser llevada a cabo por
A un instalador técnico electricista conforme a IEC
60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! {Se tienen que
considerar las normas nacionales y locales!

— En caso de deterioro del aparato o del cable de ali-
mentacién de tension, no poner en servicio el equipo,
sino que debe ser sustituido por el fabricante, su
servicio técnico o una persona cualificada del mismo
modo.

— Tiene que estar asegurado, que la pared puede
soportar el peso del espejo.

Para evitar dafios personales y materiales el montaje

tiene que ser llevado a cabo con dos personas.

=ie
=iile

Finalidad de uso

Espejo con iluminacion atenuable para la aplicacion en
espacios humedos tales como bafios y WC.

jAtencion! Instalacién exclusivamente en espacios sin
hielo.

%

C]‘ jProducto exclusivamente para el montaje en interiores!

C E iDeclaraciéon de conformidad! Este producto cumple

los requisitos de las Directivas UE vigentes. La decla-
raciéon de conformidad para este producto se puede
solicitar en la siguiente direccion:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Datos técnicos
— Alimentacion de tensiéon:  220V-240V CA 50Hz/60Hz
— Max. Absorcion de potencia:

N° prod.: Anchura Peso Luz
23306 XX13X1: 1400 mm 42,5 kg 64,3 W
— Tipo de proteccion: IP20
— Condiciones del entorno:
Temperatura 5°—-40°C
— Color de luz 2700 - 6500 Kelvin

Medidas de montaje, véase pagina 2.

Instalaciéon, véase imagen 1 en la pagina 21.

Operacion, véase imagen 4 en la pagina 22.

L =marrén

N  =azul

@ = verde/amarillo
L1 =negro

Manejo

- Al igual que con un circuito de dos vias, el armario con
| espejos se puede operar con el botdn sensor A del
armario con espejo y con un interruptor de luz externo
B (tipo de conexién I o lll), véase imagen 4 en la
pagina 22.

Dependiendo del tipo de conexion, los enchufes se
alimentan permanentemente con voltaje (loll) o
conmutados (llI).

KEUCO recomienda la conexion tipo | en combinacion
con un interruptor de encendido y apagado.




ES

jInformacién importante de lectura obligatoria!

Funciones de las teclas

Tecla

©

Funcion

Luz On/Off

» La pulsacion de la tecla conecta el espejo con los
ajustes seleccionados. El diodo luminoso blanco se
apaga.

» Una nueva pulsacion desconecta el espejo. El
diodo luminoso blanco se ilumina.

» Se puede desactivar el diodo luminoso blanco.

— Conectar el espejo

— Pulse y mantenga pulsada la tecla durante 10
segundos.

- La iluminacion se apaga.
- Un breve impulso luminoso indica que el diodo
luminoso blanco ha sido desactivado.
Para una nueva conexion del diodo luminoso blanco,
repita el proceso descrito.
Atenuando la iluminacién en la parte superior e
inferior en paralelo

» Con el espejo encendido y las luces superior e
inferior encendidas, presione y mantenga presiona-
do el botén hasta que se alcance el valor de brillo
deseado o el valor final.

« En primer lugar, se ajusta el brillo y luego cambio
de manera uniforme.

El ajuste se guarda y se ajusta en la proxima
conexion.

lluminacion frontal y de pared

» La pulsacion de la tecla con el espejo conectado
conecta la iluminacion frontal y de pared.

* Una nueva pulsacién desconecta la luz.
lluminacion del lavabo

» La pulsacion de la tecla con el espejo conectado
conecta la iluminacion del lavabo.

» Una nueva pulsacion desconecta la luz.

Cuando se desconectan ambas iluminaciones, el
espejo se desconecta.

Atenuar la iluminacién frontal, de pared y del
lavabo

» Pulse la tecla con el espejo conectado y manténga-
la pulsada hasta que se haya alcanzado el valor de
luminosidad deseado o el valor final.

El ajuste se guarda y se ajusta en la préoxima
conexion.
Ajustar el color de luz mas frio

* Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz diurna
blanca, el color de luz pasa a blanco frio.

» Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.

El ajuste se guarda y se ajusta en la préoxima
conexion.

Ajustar el color de luz blanco luz diurna (blanco

frio)

* Pulse la tecla, la temperatura de la luz se ajusta a
6500 Kelvin.

Tecla

T

Funcién

Ajustar el color de luz mas calido

» Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz blanca
calida, el color de luz pasa a blanco calido.

* Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.

El ajuste se guarda y se ajusta en la proxima
conexion.

Ajustar el color de luz blanco calido

» Pulse la tecla, la temperatura de la luz se ajusta a
2700 Kelvin.

Piezas de recambio con numeros de pedido, véase
pagina 27.

A\

El medio luminoso debe ser sustituido exclusivamente
por el fabricante, su servicio técnico o una persona
cualificada del mismo modo.

En el pasaporte de cuidado y garantia adjunto encon-
trara indicaciones sobre la garantia y el cuidado.

jindicacion de eliminacion! jLos aparatos con esta
identificacion no deben eliminarse junto con la basura
doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto
de recogida previsto para tal efecto!



Informations importantes, a lire impérativement ! FR

- Ces instructions sont destinées a l'installateur, pour effec-

| tuer le montage, et a I'utilisateur, pour utiliser le produit et
procéder a sa maintenance. Aprés l'installation, veuillez re-
mettre ces instructions a I'utilisateur pour qu'il les conserve.

Symboles et leur signification

Attention ! Mise en garde contre les dégats de
personnes et les dégats matériels.

Attention ! Mise en garde contre les endommagements
par l'eau.

A Attention ! Mise en garde contre les chocs électriques.

Remarque, conseil ou renvoi

Montage correct/contréle fonctionnel

Montage incorrect

Respecter le détail de montage

Option/accessoires

Interrupteur marche/
arrét

Eclairage frontal et mural

O] 0] [©f [ #] =] XX |-

Eclairage de la vasque

—-Q-| Couleur de la lumiére blanc lumiére du jour (blanc froid)

[ | Couleur de la lumiere blanc chaud

Informations en matiére de sécurité

— L'installation électrique doit étre effectuée par un
A installateur spécialisé en électricité, conformément
a'lEC 60364-7-701/VDE 0100 partie 701 ! Les
prescriptions nationales et les prescriptions locales
doivent étre prises en compte !

— En cas d'endommagement de l'appareil ou du cable
d'alimentation en tension, ne pas mettre I'appareil
en service mais le faire remplacer par le fabricant,
son service clients ou une personne ayant la méme
qualification.

— Il convient de s'assurer que le mur peut supporter le
poids du miroir.
TT Pour éviter les les dégats de personnes et les dégats

matériels, le montage doit étre effectué par deux per-
sonnes.

Domaine d'utilisation

Miroir avec éclairage a intensité variable, destiné a étre
utilisé dans les pieces humides telles que les salles de
bains et les WC.

Le produit ne convient que pour un montage a
l'intérieur !

Attention ! Installation uniquement dans des piéces a
I'abri du gel.

C Déclaration de conformité ! Ce produit satisfait aux
exigences des directives UE en vigueur. La déclaration
de conformité relative a ce produit peut étre demandée
a l'adresse suivante :
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36, D-58675 Hemer.

Caractéristiques techniques
— Alimentation en tension :  220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Puissance absorbée max. :

Réf. produit : Largeur Poids Lampe
23306 XX13X1: 1400 mm  42,5kg 64,3 W
— Indice de protection : IP20
— Conditions ambiantes :
Température 5°-40°C

— Couleur de la lumiére 2 700 — 6 500 Kelvin

Cotes d'encombrement, voir page 2.

Installation, voir a partir de la figure 1, a la page 21.

Opération, voir figure 4 a la page 22.

L =brun
N  =bleu
@ = vert/jaune
L1 =noir

Opération

L’armoire de toilette peut étre actionnée, au choix, comme

| pour un montage va-et-vient, avec la touche curseur A

du miroir, de méme qu’avec un interrupteur d’éclairage
externe B (mode de raccordement I ou lll), voir figure 4 a
la page 22.

En fonction du mode de raccordement, les prises de
courant sont en permanence alimentées en tension
(I'ou II) ou commutées (lll).

KEUCO conseille le mode de raccordement I, en
combinaison avec un bouton de marcher/arrét.
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Informations importantes, a lire impérativement !

Fonctions des touches

Touche Fonction

©

[ [
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Lumiére Marche/Arrét

* Un appui sur la touche permet de mettre le miroir
en marche, dans les réglages sélectionnés. La
diode électroluminescente blanche s'éteint.

* Un nouvel appui arréte le miroir. La diode électrolu-
minescente blanche s'éclaire.

» La diode électroluminescente blanche peut étre
désactivée.

— Mise en marche du miroir
— Appuyer sur la touche et maintenir I'appui pendant
10 secondes.
- L'éclairage s'éteint.
- Une bréve impulsion de lumiére indique que la
diode électroluminescente blanche a été désacti-
vée.
Pour réactiver la diode électroluminescente blanche,
refaire le processus décrit.

Assombrir I'éclairage en haut et en bas en

paralléle

» Le miroir étant allumé et les éclairages supérieur et
inférieur allumés, appuyez sur le bouton et mainte-
nez-le enfoncé jusqu'a ce que la valeur de lumino-
sité souhaitée ou la valeur finale soit atteinte.

» Tout d'abord, la luminosité est ajustée et puis
changé uniformément.

Le réglage est enregistré et il sera le méme lors de la

prochaine mise en marche.

Eclairage frontal et mural

« Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en
marche, a pour effet de mettre en marche I'éclairage
frontal et mural.

* Un nouvel appui arréte la lumiére.

Eclairage de la vasque

 Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en
marche, a pour effet de mettre en marche I'éclai-
rage de la vasque.

* Un nouvel appui arréte la lumiére.

Lorsque les deux éclairages sont arrétés, le miroir

s'arréte.

Variation de I'éclairage frontal, mural et de la

vasque

» Appuyer sur la touche, le miroir étant en marche,
et maintenir I'appui jusqu'a ce que la valeur de

luminosité souhaitée ou la valeur finale soit atteinte.

Le réglage est enregistré et il sera le méme lors de la
prochaine mise en marche.

Touche Fonction

Réglage d'une couleur de lumiére plus froide

» Appuyer sur la touche blanc lumiére du jour et
maintenir I'appui, la couleur de la lumiére se super-
pose au blanc froid.

» Relacher la touche lorsque la couleur de lumiére
souhaitée est atteinte.

Le réglage est enregistré et il sera le méme lors de la
prochaine mise en marche.

Réglage de la couleur de la lumiére blanc lumiére
du jour (blanc froid)

» Appuyer sur la touche, la température de couleur
se régle sur 6 500 Kelvin.
Réglage d'une couleur de la lumiére plus chaude

* Appuyer sur la touche blanc chaud et maintenir
I'appui, la couleur de la lumiére se superpose au
blanc chaud.

» Relacher la touche lorsque la couleur de lumiére
souhaitée est atteinte.

Le réglage est enregistré et il sera le méme lors de la
prochaine mise en marche.

Réglage de la couleur de lumiére blanc chaud

* Appuyer sur la touche, la température de couleur
se régle sur 2700 Kelvin.

Piéces de rechange avec numéros de commande, voir
page 23.

A
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La lampe ne doit étre remplacée que par le fabricant,
son service clients ou une personne ayant la méme
qualification.

Les consignes relatives a la garantie et a I'entretien
figurent sur la carte d'entretien et de garantie jointe.

Consigne de destruction ! Les appareils portant cette
identification ne doivent pas étre déposés dans les
ordures ménagéres mais remis a un point de collecte
prévu a ces fins !



Informazioni importanti! Assicurarsi di leggerle! IT

- Il presente manuale € indirizzato agli installatori per il

| montaggio nonché agli utilizzatori per 'uso e la manu-
tenzione del prodotto. Consegnarlo all’utilizzatore dopo
l'installazione affinché lo custodisca.

Simboli e significato

Attenzione! Pericolo di lesioni o danni materiali.

Attenzione! Pericolo di danni causati dall’acqua.

A Attenzione! Pericolo di folgorazione.

Avvertenza, consiglio o rimando

Montaggio corretto/verifica del funzionamento

Montaggio errato

Prestare attenzione al dettaglio di montaggio

Opzionale/accessorio

Interruttore on/off

llluminazione frontale e della parete

O] 0] [©f [ #] =] XX |-

llluminazione per lavabo

—-Q-| Colore della luce: bianco luce diurna (bianco freddo)

[ | Colore della luce bianco caldo

Informazioni di sicurezza

— L’impianto elettrico puo essere installato solo da un
A tecnico specializzato conformemente a IEC 60364-7-
701/VDE 0100 Parte 701! Vanno osservate le norme
nazionali e locali!

— In caso di danneggiamento all’apparecchio o al cavo
di alimentazione elettrica, non mettere I'apparecchio
fuori servizio ma farlo sostituire dal costruttore, dal
relativo servizio di assistenza alla clientela o da per-
sonale parimenti qualificato.

— Deve essere garantito che la parete possa supportare
il peso dello specchio.

Al fine di evitare lesioni e danni materiali il montaggio
TT deve essere eseguito da due persone.

Scopo d’uso

Specchio con luce dimmerabile per I'impiego in ambienti
umidi come bagno e WC.

C], Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in
ambienti interni!

%w7| Attenzione! Installazione solo in ambienti in assenza
X di gelo

C Dichiarazione di conformita Il prodotto soddisfa i
requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di
conformita per questo prodotto pud essere richiesta al
seguente indirizzo:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,
D-58675 Hemer.

Dati tecnici
— Alimentazione di tensione: 220V-240V ca 50Hz/60Hz
— Potenza assorbita max.:

Cod. art.: Larghezza Peso Luce
23306 XX13X1: 1400 mm 42,5 kg 64,3 W
— Classe di protezione: IP20
— Condizioni ambientali:
Temperatura 5°—-40°C

— Colore della luce 2700 — 6500 kelvin

Dimensioni di montaggio, vedi pagine 2.
Installazione, vedi dalla figura 1 a pagina 21.

Collegamento, vedi figura 4 a pagina 22.

L = marrone

N =blu

@ = verde/giallo
L1 =nero

Comando

= | Lo specchio contenitore puo essere attivato a scelta,

| come in un deviatore, con il tasto a sensori A sullo
specchio nonché con un interruttore della luce esterno
B (tipo di collegamento I o ), vedi figura 4 a pagina 22.
A seconda del tipo di collegamento, le prese sono
alimentate a tensione permanentemente (Ioll)o a
commutazione (lll).

KEUCO raccomanda il tipo di collegamento | in
combinazione con un tasto per I'accensione e lo
spegnimento.

11
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Informazioni importanti! Assicurarsi di leggerle!

Funzioni dei tasti

Tasto

©
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Funzione

Luce on/off

* Premendo il tasto si accende lo specchio con le
impostazioni selezionate. Il diodo luminoso bianco
si spegne.

* Premendo nuovamente lo specchio si spegne. Il
diodo luminoso bianco si accende.

« |l diodo luminoso bianco pud essere disattivato.
— Accensione dello specchio
— Tenere premuto il tasto per 10 secondi.

- Lilluminazione si spegne.

- Un breve impulso luminoso indica che il diodo
luminoso bianco ¢ stato disattivato.

Per la riaccensione del diodo luminoso bianco
ripetere la procedura descritta.

Regolazione dell'illuminazione nella parte
superiore o inferiore

» Con lo specchio acceso e le luci superiore e inferi-
ore accese, premere e tenere premuto il pulsante
fino a raggiungere il valore di luminosita desiderato
o il valore finale.

 Innanzitutto, la luminosita & regolata e poi cambiato
in modo uniforme.

L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all’ac-
censione successiva.
llluminazione frontale e della parete

* Premendo il tasto con specchio acceso si accende
l'illuminazione frontale e della parete.

* Premendo nuovamente la luce si spegne.
llluminazione per lavabo

» Premendo il tasto con specchio acceso si accende
l'illuminazione per lavabo.

* Premendo nuovamente la luce si spegne.

Se entrambe le illuminazioni vengono spente, lo
specchio si spegne.

Dimmerazione dell’illuminazione frontale, della
parete e del lavabo

» Tenere premuto il tasto con specchio acceso finché
non viene raggiunto il valore di luminosita desidera-
to o il valore finale.

L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all’ac-

censione successiva.

Raffreddamento del colore della luce

» Tenere premuto il tasto del bianco luce diurna; il
colore della luce diventa bianco freddo.

 Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della
luce desiderato.

L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo
all’accensione successiva.

Regolazione del colore bianco luce diurna (bianco
freddo)

* Premere il tasto: la temperatura del colore viene
impostata su 6500 kelvin.

Tasto

T

Funzione

Riscaldamento del colore della luce

» Tenere premuto il tasto del bianco caldo; il colore
della luce diventa bianco caldo.

* Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della
luce desiderato.

L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo
all’accensione successiva.

Regolazione del colore della luce bianco caldo

* Premere il tasto: la temperatura del colore viene
impostata su 2700 kelvin.

Ricambi con numero d’ordine, vedi pagina 27.

A\
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La lampadina pud essere sostituita solo dal costruttore,
dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da
personale parimenti qualificato.

Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno
desunte dalla relativa scheda.

Istruzioni per lo smaltimento Gli apparecchi che
recano questo contrassegno non devono essere
smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere
conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.



Belangrijke informatie, a.u.b. goed lezen! NL

- Deze handleiding is zowel voor de installatiemonteur , als

| voor de gebruiker voor de bediening en het onderhoud
van het product bedoeld. Geef de handleiding na de
installatie aan de gebruiker om te bewaren.

Symbolen en betekenis

Opgepast! Waarschuwing voor lichamelijke en
materiéle schade.

Opgepast! Waarschuwing voor elektrische schokken.

Opgepast! Waarschuwing voor waterschade.

Aanwijzing, tip of verwijzing

Controle van correcte montage/werking

Verkeerde montage

Montagedetail respecteren

Optioneel/accessoire

Schakel aan/uit

Voor- en wandverlichting

O[O [+ = XK [ B> B> >

Wastafelverlichting

-O-| Lichtkleur daglichtwit (koudwit)

[ | Lichtkleur warmwit

Veiligheidsinformatie

— De elektrische installatie moet worden uitgevoerd
A door een vakbekwaam elektricien conform IEC
60364-7-701/VD 0100 deel 701! Nationale en ook
lokale voorschriften moeten worden gerespecteerd!

— Bij beschadiging van het toestel of aan de stroomka-
bels het toestel niet in gebruik nemen, maar door de
fabrikant, zijn klantenservice of een een persoon die
in gelijke mate gekwalificeerd is, laten vervangen.

— Er moet worden gecontroleerd of de wand het ge-
wicht van de spiegel kan dragen.

Om schade aan personen of zaken te vermijden moet
de montage door twee personen worden uitgevoerd.

=ie
=iile

Beoogd gebruik

Spiegel met dimbare verlichting voor gebruik in vochtige
ruimten, zoals badkamer of WC.

ﬂ Het product is uitsluitend voor montage in
binnenruimten geschikt!

%g% Opgepast! Installatie alleen in vorstvrije ruimten.

C Conformiteitsverklaring! Dit product voldoet aan de

eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteits-
verklaring van dit product kan op het volgende adres
worden aangevraagd:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Technische gegevens

— Voeding: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Max. Stroomverbruik:
Prod.-Nr.: Breedte = Gewicht Licht

23306 XX13X1: 1400 mm  42,5kg 64,3 W
— Beschermigsgraad: IP20
— Omgevingsomstandigheden:

Temperatuur 5°-40°C
— Lichtkleur 2700 — 6500 Kelvin

Inbouwafmetingen, zie pagina 2.

Installatie, zie vanaf afbeelding 1 op pagina 21.

Aansluiting, zie afbeelding 4 op pagina 22.

L  =bruin

N =blauw

@ = groen/geel
L1 =zwart

Bediening

- Net als bij een tweerichtingscircuit kan de spiegelkast

| worden bediend met sensorknop A op de spiegel en
met een externe lichtschakelaar B (type aansluiting | of
Ill), zie afbeelding 4 op pagina 22.

Afhankelijk van het type aansluiting worden de
stopcontacten permanent van stroom voorzien (1 of Il) of
geschakeld (llI).

KEUCO beveelt aansluitingstype | aan in combinatie
met een knop voor het in- en uitschakelen.

=
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Belangrijke informatie, a.u.b. goed lezen!

Knopfuncties

Knop

©
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Functie

Licht aan/uit

» De knop aanraken, schakelt de spiegel in met de
gewenste instellingen. De witte lichtdiode licht op.

» Opnieuw aanraken schakelt de spiegel uit. De witte
lichtdiode licht op.

* De witte lichtdiode kan gedeactiveerd worden.

— Spiegel inschakelen

— Knop gedurende 10 seconden ingedrukt houden.
- De verlichting gaat uit.

- Een korte lichtpuls geeft aan dat de witte licht-
diode gedeactiveerd werd.

Om de witte lichtdiode opnieuw in te schakelen het
beschreven proces herhalen.

Dimensionering van de verlichting aan de boven-
en onderkant parallel

» Met de spiegel ingeschakeld en de boven- en
onderverlichting ingeschakeld, houdt u de knop
ingedrukt totdat de gewenste helderheidswaarde of
de eindwaarde is bereikt.

» Eerst wordt de helderheid aangepast en gelijkmatig
veranderd.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende
inschakeling opnieuw ingesteld.
Voor- en wandverlichting

» Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde
spiegel schakelt de voor- en wandverlichting aan.

» Opnieuw aanraken schakelt het licht uit.
Wastafelverlichting

» Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde
spiegel schakelt de wastafelverlichting aan.

* Opnieuw aanraken schakelt het licht uit.

Wanneer beide verlichtingen uitgeschakeld worden,
schakelt de spiegel uit.

Voor-, wand- en wastafelverlichting dimmen

» De knop bij ingeschakelde spiegel ingedrukt hou-
den tot de gewenste helderheid of de eindwaarde
wordt bereikt.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende
inschakeling opnieuw ingesteld.
Lichtkleur kouder instellen

» De knop daglichtwit ingedrukt houden en de licht-
kleur wordt naar koudwit overgeschakeld.

» De knop bij het bereiken van de gewensten licht-
kleur loslaten.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende
inschakeling opnieuw ingesteld.

Lichtkleur daglichtwit (koudwit) instellen

* De knop aanraken en de kleurtemperatuur wordt op
6500 Kelvin ingesteld.

Knop  Functie

D Lichtkleur warmer instellen

| * De knop warmwit ingedrukt houden en de lichtkleur
- wordt naar warmwit overgeschakeld.

» De knop bij het bereiken van de gewensten licht-
kleur loslaten.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende
inschakeling opnieuw ingesteld.

Lichtkleur warmwit instellen

» De knop aanraken en de kleurtemperatuur wordt op
2700 Kelvin ingesteld.

Wisselstukken met bestelnummers, zie pagina 27.

klantenservice of een persoon met een gelijkwaardige
kwalificatie worden vervangen.

ﬁ De verlichting mag alleen door de fabrikant, zijn

= | Aanwijzingen over de garantie en het onderhoud kun-
| nen op het bijgevoegde Onderhouds- en garantief-
blad worden bekeken.

Instructies voor afvalverwijdering! Toestellen met
deze markering mogen niet bij het gewoon huisvuil
geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze
worden gerecycled!




Dulezité informace, prosime, bezpodminecné si je prectéte! CS

- Tento navod slouzi instalatérim pfi montazi a uzivate-
| IGm pfi obsluze a udrzbé produktu. Po nainstalovani ho
predejte uzivateli, aby si ho mohl uschovat.

Symboly a jejich vyznam

Pozor! Vystraha pfed zranénim a materialnimi
Skodami.

Pozor! Vystraha pfed urazem elektrickym proudem.

Pozor! Vystraha pfed podkozenim vodou.

Upozornéni, tip nebo odkaz

Spravna montaz / kontrola funkénosti

Nespravna montaz

PFi montazi dbejte na tento detail

Volitelna vybava / pFisluSenstvi

Vypina¢ zapnuto /
vypnuto

Osvétleni Celni strany a stény

O[O @) [+ = XK [ B> B> >

Osvétleni myciho pultu

-O-| Barva svétla: bilé denni svétlo (studena bild)

[ | Barva sveétla: tepla bila

Informace o bezpeénosti

— Elektrickou instalaci musi provést odborny elektrikar
A kvalifikovany podle IEC 60364-7-701/VDE 0100
¢asti 701! Musi byt dodrZzeny narodni a mistni pfed-
pisy!

— V pfipadé poskozeni pfistroje nebo napajeciho kabe-
lu neuvadéjte pfistroj do chodu, ale nechte jej vyménit
vyrobcem, jeho zdkaznickym servisem nebo osobou
s rovnocennou kvalifikaci.

— Je nutné zajistit, aby sténa unesla hmotnost zrcadlo-
vé skiine.

Aby se zabranilo zranénim a materialnim skodam, musi

montaz provadét dvé osoby.

=ie
=iile

Ugel pouziti
Zrcadlova skfin se stmivatelnym osveétlenim pro pouziti
ve vihkych prostorach, jako jsou koupelny a WC.

Vyrobek je vhodny vyhradné k montazi ve vnitfnich
prostorach!

Pozor! Instalace v prostorach, které nepromrzaji.

C Prohlaseni o shodé! Tento produkt splfiuje pozadavky
platnych smérnic EU. Prohlaseni o shodé pro tento
produkt si Ize vyzadat na nasledujici adrese:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,
58675 Hemer, Némecko.

Technické udaje

— Napdjeni: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Max. pfikon:
C. produktu: Sitka Hmotnost  Svétlo

23306 XX13X1: 1400 mm 42,5 kg 64,3 W
— Kryti: IP 20
— Okolni podminky:

Teplota 5-40 °C
— Barva svétla 2 700-6 500 kelvinl

Montazni rozmeéry viz strané 2.

Instalace viz obr. 1 na strané 21.

Pripojeni, viz obrazek 4 na strané 22.

L =hnéda
N  =modra
@ =zelena/zluta
L1 =cerna

Obsluha

Zrcadlovou skfifiku mizete voliteIné zapinat stejné jako
u stfidavého zapojeni pomoci senzorového tlacitka A
na zrcadle nebo pomoci externiho vypinace svétel B
(druh pfipojeni I nebo lll), viz obrazek 4 na strané 22.

Podle druhu pfipojeni jsou zasuvky permanentné pod
napétim (I nebo Il) nebo se spinaji (lll).

Spole¢nost KEUCO doporucuje druh pfipojeni | v
kombinaci s jednim tladitkem pro zapnuti/vypnuti.

15
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Dulezité informace, prosime, bezpodminecné si je prectéte!

Funkce tlacitek

Tlacit-
ko

©
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Funkce

Svétlo Zap./Vyp.

* Klepnutim na tlagitko zapnete zrcadlovou skfif
s vybranym nastavenim. Bila svételna dioda
zhasne.

* Opétovnym klepnutim zrcadlovou skFif vypnete.
Bila svételna dioda sviti.

 Bila svételna dioda mlze byt deaktivovana.
— Zapnuti zrcadlové skfiné
— Stisknéte a podrzte tlacitko po dobu 10 sekund.
- Osvétleni zhasne.
- Kratky svételny impulz indikuje, Ze bila svételna
dioda byla deaktivovana.
Pro opétovné zapnuti bilé svételné diody opakujte
popsany postup.

Stmivani osvétleni v horni a dolni ¢asti paralelné

» Se zapnutym zrcatkem a zapnutym hornim a
dolnim svétlem stisknéte a podrzte tlacitko, dokud
nedoséhnete poza+dované hodnoty jasu nebo
kone&né hodnoty.

* Nejprve se nastavi jas a pak se rovhomérné zméni.

Nastaveni se ulozi a pfi pfistim zapnuti se samo

opét nastavi.

Osvétleni €elni strany a stény

» Pokud je zrcadlova skfif zapnutd, osvétleni Celni
strany a stény zapnete klepnutim na toto tlagitko.

» Opétovnym klepnutim svétlo vypnete.

Osvétleni myciho pultu

» Pokud je zrcadlova skiif zapnuta, osvétleni myciho
pultu zapnete klepnutim na toto tlacitko.

* Opétovnym klepnutim svétlo vypnete.

Jakmile se vypnou obé osvétleni, zrcadlova skfif se

vypne.

Stmivani osvétleni ¢elni strany, stény a myciho

pultu

» Pokud je zrcadlova skfin zapnuta, stisknéte tlacitko
a podrzte jej, dokud neni dosazeno pozadované
hodnoty jasu nebo kone¢né hodnoty.

Nastaveni se ulozi a pfi pfistim zapnuti se samo
opét nastavi.
Nastaveni studenéjsi barvy svétla

» Stisknéte tlacitko denniho bilého svétla a podrzte
jej, barva svétla se postupné zméni na studenou
bilou.

« Tlacitko pustte pfi dosazeni pozadované barvy
sveétla.

Nastaveni se ulozi a pfi pfistim zapnuti se samo

opét nastavi.

Nastaveni barvy svétla na bilé denni svétlo (stu-

dena bila)

» Klepnéte na tlacitko a teplota barvy se nastavi na
6 500 kelvina.

Tlacit- Funkce
ko

o Nastaveni teplejsi barvy svétla

| » Stisknéte tlacitko teplého bilého svétla a podrzte
- jej, barva svétla se postupné& zméni na teplou bilou.

 Tlacitko pustte pfi dosaZeni pozadované barvy
svétla.

Nastaveni se ulozi a pfi pfistim zapnuti se samo
opét nastavi.

Nastaveni barvy svétla na teplou bilou

» Klepnéte na tlacitko a teplota barvy se nastavi na
2 700 kelvin(.

Nahradni dily s objednacimi €isly viz strané 27.

servis nebo osoba se srovnatelnou kvalifikaci.

ﬁ Svitidlo smi vyménovat pouze vyrobce, jeho zdkaznicky

Pokyny tykajici se zaruky a péce najdete v pfilozeném
Navodu k udrzbé a zaru€nim listu.

Pokyny tykajici se likvidace! Zafizeni s timto
oznacenim se nesméji likvidovat s domovnim
odpadem, ale musi se odevzdat na sbérné misto, které
je k tomu urceno!

<
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Wazne informacje. Prosze koniecznie przeczytac! PL

Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewnia-
jac pomoc w zakresie montazu oraz dla uzytkownika,
informujgc go o sposobie obstugi i konserwacji produk-
tu. Po instalacji nalezy przekaza¢ instrukcje uzytkowni-
kowi, aby jg u siebie przechowywat.

Symbole i znaczenie

A
A
A

O] 0] (©f [ #] = XX |-

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami osobowymi i
materialnymi.

Uwaga! Ostrzezenie przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami, spowodowanymi
przez wode.

Informacja, dobra rada lub odsytacz

Wiasciwy montaz/kontrola funkcjonowania
Niewtasciwy montaz

Nalezy stosowac sie do danych, dotyczacych montazu

Opcje/Osprzet

Wytacznik wigczony/wytg-
czony

Oswietlenie frontu i $ciany
Oswietlenie umywalki
Barwa Swiatta Swiatto dzienne biate (zimna biel)

Barwa swiatta ciepta biel

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

A

i

— Instalacje elektryczng winien wykonac¢ fachowiec elek-
tryk zgodnie z IEC 60364-7-701/VDE 0100
czes¢ 701! Nalezy stosowac sie do przepisow prawa,
obowigzujgcych w catym kraju oraz w miejscu monta-
zu urzadzenia!

— W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub kabla
zasilania prgdem elektrycznym nie nalezy uzytkowaé
urzgdzenia, lecz zleci¢ wymiane u producenta, w dzia-
le obstugi klienta lub przez wykwalifikowang osobe.

— Nalezy upewnic sie, ze $ciana jest w stanie unies¢
ciezar lustra.

W celu uniknigcia szkdd osobowych i materialnych

montaz powinny wykonywac¢ dwie osoby.

Przeznaczenie

t

7K

Lustro Sciemnienia i podgrzewaniem, do zastosowania
w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak tazienka lub
toaleta.

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do montazu
wewnatrz budynkow!

Uwagal! Instalacja wylgcznie w pomieszczeniach, w
ktorych temperatura nie spada ponizej zera.

C

Deklaracja zgodnosci Ten produkt spetnia wymogi obo-
wigzujgcych dyrektyw UE. Mozliwe jest zazgdanie dekla-
racji zgodnosci tego produktu pod ponizszym adresem:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,

D-58675 Hemer

Dane techniczne

— Zasilanie prgdem elektrycznym:
220V-240V AC 50Hz/60Hz

— Maks. poboér mocy:

Nr produktu: Szerokos¢  Masa Swiatto
23306 XX13X1: 1400 mm  42,5kg 64,3 W
— Stopien ochrony: IP20
— Warunki otoczenia:
Temperatura 5-40°C

— Temperatura barwowa $wiatta 2700 — 6500 kelvinow

Wymiary zabudowy, patrz stronie 2.

Instalacja, patrz rys. 1 na stronie 21 i dalsze.

Podtaczenie, patrz rysunek 4 na stronie 22.

L  =brgzowy

N = niebieski

@D = zielony/zotty
L1 =czarny

Obstuga

Wigczenie lub wytgczenie oswietlenia szafki lustrzanej
mozliwe jest, jak w przypadku podtgczenia zmiennego,
za pomocg czujnika A przy lustrze oraz zewnetrznym
wytgcznikiem B (typ podtgczenia | lub 1ll), patrz rysunek
4 na stronie 22.

W zaleznosci od typu podigczenia zasilanie gniazdek
jest ciagte (I lub Il) lub przetgczane (llI).

KEUCO zaleca typ przytacza | w kombinacji z
przyciskiem do wigczania i wytgczania o$wietlenia.
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PL Wazne informacje. Prosze koniecznie przeczytac!

Funkcje przycisku

Przy- Funkcja
cisk
@ Swiatto wiacz/wylacz

» Nalezy dotkng¢ przycisku, aby wtgczy¢ lustro we-
dlug wybranych ustawien. Gasnie biata dioda.

. I?onowne dotkniecie spowoduje wytgczenie lustra.
Swieci sie biata dioda.

* Mozliwe jest deaktywowanie biatej diody.

— Nalezy wigczy¢ lustro

— Przycisngc¢ przycisk i przytrzymac przez 10 sekund.
- Oswietlenie wylgcza sie.
- Krétki impuls swiatta wskazuje na deaktywacje

biatej diody.
W celu ponownego wigczenia biatej diody nalezy
powtorzy¢ opisany szereg czynnosci.
@ Sciemnianie os$wietlenia u géry i u dotu
réwnolegle

* Po wigczeniu lustra i wigczeniu gérnych i dolnych
Swiatet nacisnij i przytrzymaj przycisk, az osiggnie-
ta zostanie zgdana wartosc jasnosci lub wartosé
koncowa.

» Po pierwsze, jasno$c¢ jest regulowana, a nastepnie
zmieniana réwnomiernie.

Ustawienia zostang zapamigtane i aktywne przy
kolejnym wigczeniu.
EI Oswietlenie frontu i Sciany

« Dotknigcie przycisku przy wigczonym lustrze powoduje
wigczenie oswietlenia frontowego i o$wietlenia Sciany.

* Ponowne dotkniecie spowoduje wytgczenie lustra.

|;| Oswietlenie umywalki

» Dotkniecie przycisku przy wtgczonym lustrze powo-
duje wtgczenie oswietlenia umywalki.

» Ponowne dotkniecie spowoduje wytgczenie lustra.
Po wytgczeniu obu systemow oswietlenia lustro
wytgcza sie.

Sciemnianie o$wietlenia frontu, $ciany i umywalki

|j| » Nalezy przy wtgczonym lustrze wcisngc¢ przycisk i
przytrzymac do chwili osiggniecia pozgdanej jasno-
|;| Sci lub wartosci koncowe;.

Ustawienia zostang zapamietane i aktywne przy kolejnym

wigczeniu.
\_/ Rownolegte przyciemnianie oswietlenia na gorze
_O_ i na dole
» Wcisng¢ przycisk swiatta dziennego biatego i
przytrzymac, barwa Swiatta zostanie zmieniona na
chtodng biel.

» Po osiggnieciu pozadanej barwy swiatta zwolnic¢
przycisk.

Ustawienia zostang zapamietane i aktywne przy

kolejnym wigczeniu.

Ustawianie barwy swiatta dziennego biatego
(zimna biel)

* Dotkngc przycisku, barwa $wiatta zmieni si¢ na
6500 kelwinow.
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Przy-  Funkcja
cisk
Qo Zmiana barwy swiatta na cieplejsza
| » Wecisna¢ przycisk $wiatta dziennego biatego i
- przytrzymac, barwa swiatta zostanie zmieniona na
cieptg biel.
» Po osiggnieciu pozadanej barwy swiatta zwolni¢
przycisk.
Ustawienia zostang zapamigtane i aktywne przy
kolejnym wtgczeniu.

Zmiana barwy swiatta na ciepta biel

» Dotkngc¢ przycisku, barwa swiatta zmieni si¢ na
2700 kelwinow.

Czesci zamienne z numerami zaméwienia, patrz stronie 27.

Do wymiany zrodta Swiatta uprawniony jest wytgcznie
producent, obstuga klienta lub osoba, wykazujgca
réwnorzedne kwalifikacje.

- Informacje dotyczace gwarancji dostepne sg w dotgczo-
1 nej karcie pielegnacyjno-gwarancyjnej.
== Informacja o utylizacji! Urzadzenia, oznaczone tym
g znakiem nie powinny by¢ usuwane wraz z odpadem

domowym, lecz nalezy je przekazac do punktu zbioru
odpaddéw, przewidzianego do takich celow!



Moxanyncta, BHUMaTeNlbHO O3HAKOMLTECb C AAHHOM MHCTPYKLIMEN. RU

- [aHHas MHCTPYKUNA CGOpKM YCTaHOBKU COCTaBJ1E€Ha

I Ons nonb3oBaTens Ans obneryeHns OGCﬂy)KI/IBaHI/Iﬂ n
ynpouwleHua aKkcnnyatauuu. I'Io>|<any|7|CTa, nocne ycrta-
HOBKM COXpaHUTe AaHHYI0 MHCTPYKLUNIO.

CuMBOnbI N UX 3Ha4YeHune

BHuumanue! OnacHOCTb nony4eHns Tpasm unm
NoBpEeXAeHNN.

BHumaHue! OnacHocTb NnopaxeHusa 3NeKTpn4ecknm
TOKOM.

ﬁ BHumaHue! OnacHoCTb Nony4eHns NoBpeXaeHnii ot
|

|

=

J

BOZbI.

CoBerT, NoAckaska unm cebinka

MpaBunbHas c6opka/dyHKLMOHMPOBaHWE

HenpasunbHas cbopka

Vicnonb3ynte MOHTaXHble geTanmu

[ononHuteneHble KOMMNeKTywLwne

BkntounTb / BbIKMO-
YNTb

lMepenHee / HaCTEHHOE OCBELLEHNE

OcBelleHne ans PaKoBUHbI

-QO-| [OHeBHOe ocBeLleHWe (XonoaHbli Genbiit)

D

[HeBHOE OcBelueHve (Tennbivi Genbin)

WHdopmaums no TexHuke 6e3onacHOCTH

— MoHTax anekTpoobopynoBaHMSA AOMKEH
A OCYLLLECTBMATLCH KBANUMULMPOBAHHBIM 3IIEKTPUKOM-
MOHTa)xHMKoMm B cooTBeTcTBMU ¢ IEC 60364-7-701/
VDE 0100, yactb 701. Bo BpeMs yCTaHOBKM AOSMKHbI
ObITb COONIOAEHbI BCE HaLMOHarbHble U MECTHble
HOPMbI 1 NpaBuna.

— PeMmoHT HencnpasHoro yCTpOVICTBa unun kabens
NUTaHNA OCyLLEeCTBNAEeTCA cneunannctamm
CEepBUCHOrIo UeHTpa npon3soanTena nnm
aHanornyHbIM KBanmuLMpoBaHHbIM CreLnanncTom.

— Heobxoanmo y6eanTbCs B TOM, YTO CTEHA CMOXET
BblaepkaTb BeC 3epkana.
Bo n3GexxaHve nonyyYeHust TpaBM U NOBPEXAEHUN
TT yCTaHOBKa NpoAyKTa AOIKHa OCYLLECTBNATLCS ABYMS
cneumanuctamu. W

LleneBoe Ha3HayeHue

3epkarno ¢ perynmpyemMon SpKoCTbio OCBELLEHNS Ans
MCNOMb30BaHUS B MOMELLEHUSAX C MOBbLILUEHHOW BIaXHO-
CTblO, TAKMX Kak BaHHblE KOMHaTbI U TyasneTbl.

MpoayKT NoaxoauT TOMbKO ANst YCTaHOBKW BHYTPY
nomeLeHnmn!

BHumaHue! YctaHoBka npoayKTa BO3SMOXHa TOSbKO B
TennblX NoOMeLeHnax.

C Hexknapauusa coorBeTcTBUSA [JaHHbIN NpoayKT

oTBeYaeT TpeboBaHMSIM COOTBETCTBYOLLMNX ANPEKTUB
EC. Jeknapaunsi COOTBETCTBMS ANS AAaHHOIO NpoaykTa
MOXeT ObITb MoMy4YeHa No crieayLlemMy agpecy:
Komnanusa KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,
D-58675 Xemep

TexHUYecKkne XxapakTepUCTUKU
— OnekTtponuTtaHue: 220B-240B nepem. Toka 50 /600Ny,
— Makc. noTpebreHne MOLLHOCTK:

Ne nagenus: LLnpuHa Bec Ceet
23306 XX13X1: 1400 mm 42,5 kr 64,3 BT
— Twvin 3aWmnTbI: IP20

— Ycnosusa akcnnyaraumm:
Temnepartypa 5—40° C

— LiBeT cBeToBOro n3nyvexHua 2700 — 6500 kenbBMHOB
FabapuTbl yCTaHOBKMW, CM. Ha CTpaHuLe 2.
YctaHoBKa, CM. pUCyHOK 1 Ha cTpaHuue 21.

MoakntoveHue, cm. puc. 4 Ha cTp. 22.

L = «KopuyHeBbIi

N =cunnin

@ = 3eneHbln / XenTblin
L1 =y4epHbIn

MpuHUMN paboThbl

- | B kadecTtBe onumuoHanbHOro peLleHus, a Takke B

| cryyae Hanm4ms CXeMbl BKIMOYEHUS 1 BbIKIIOYEHNS
OCBELLEHNSI C HECKOMBKUX MECT, yrnpaBreHue
OCBeLLEHNEM 3epKanbHOro LKada MOoXeT
OCYLLECTBMATLCA NPY NMOMOLLM NTMBO CEHCOPHOW KHOMKM
A, pacnonoxeHHom Ha 3epkane, NMbo BHELUHEro
BbIKMovaTensi oceelleHusa B (tun nogknovenns | vnm
Ill), cm. pucyHok 4 Ha cTpaHuue 22.

B 3aBMCMMOCTM OT TMNa NOAKMHOYEHNS, PO3ETKM
HaxogdaTcsa noA NocToAHHbIM HanpskeHnem (1 vnu )
unu coeguHerbl nocnegosatensHo ().

KEUCO pekomeHayeT nogkntoyeHve tvna | B
CoYeTaHuM C KHOMOYHbIM BbIKMOYaTenem ans
BKITHOYEHUS/BLIKIIOYEHNS.
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OCHOBHbIe (PyHKLMMK

KHon-
Ka

©

L [

20

PyHKUMA

CBeT BKIN./BbIKN.

* HaxaTue KHOMKW BKMOYaeT 3epKkarno ¢ Bbl6paHHbI-
MV napameTpamu. BeiknovyeHne cBeToanoaHom
namnodku 6enoro ugeTa.

* [loBTOpHOE HaxaTue BbIKIOYaET 3epkano. Bkntove-
HWe CBEeTOAMOAHON Namnoykm 6enoro ugeta.

» CeeroguoaHas namnodka 6enoro uBerta MoXeT
ObITb BbIKITHOYEHA.

— BknroueHue 3epkana

— HaxaTue v ynepxmBaHue kHomku B TedeHune 10 cekyHa.
- BblkntoueHne ocBeLleHus.

- KopoTkas BCrblLLKa CBeTa yKasblBAET Ha TO, YTO
BbIKMIOYEHA CBETOAMOAHAs namnoyka 6enoro LgeTa.

[na nopaepxaHus CBETOAMOAHOM NamMnoykun 6enoro
LBeTa BO BKJIFOYEHHOM COCTOSIHAM NMOBTOPUTE OMUCAH-
HYH0 BbILLIE NpoLeaypy.

3aTreMHeHUe OCBeLUEeHUSA CBepPXY U CHU3Y

napannensHo

* BkntoumB 3epKkano v BKIIOYUB BEPXHUN U HUKHWUIA
CBET, HAXMUTE U YOEPXUBAWTE KHOMKY, NOKa He
OyoeT AOCTUrHYTO Xenaemoe 3HavyeHme SSpKoCcTU
WMWY OKOHYaTeNbHOE 3Ha4YeHne.

» CHa4ana sipkoCTb perynumpyeTtcs, a 3aTeM
N3MEHSIETCS PAaBHOMEPHO.

CTteneHb SApKOCTU ocBelleHus byaeT coxpaHeHa

1 BOCCTAHOBJIEHA NPW CNeayoLLEeM BKITHYEHUN

3epkana.

MepepHee /| HacTeHHOe ocBeLeHue

* [Ins BKMAOYEHNA nepegHero / HacTeHHOro ocBeellle-
HUA HAXXMUTE JAHHYH KHOMKY.

+ [oBTOpHOE HaXaTne KHOMKM BbIKMHOYMT CBET.
OcBellyeHune AnsA pakoBUHbI

» [1nsi BKMHOYEHMUS OCBELLEHNS AN1S1 PAKOBUHbI
HaXXMUTE JAHHYIO KHOMKY.

 [MoBTOpPHOE HaxaTue KHOMKM BbIKMOYUT CBET.
3epkarno BbIKMoUnTCS, Korga byayT akTMBHbLI 0ba
WHavKaTopa.

MpurnyweHune nepegHero / HACTEHHOro
OCBelUeHUA U OCBeLLeHUs AN PaKOBUHbI

e nsa perynmpoBaHnda CTeneHn ApkKoCcTtun oCBeLeHNA
HaXXMUTe OaHHYIO KHOIMKY.

CTteneHb APKOCTU oCBeLleHnA 6y,D,eT COXpaHeHa
M BOCCTaHOBIEHa Npu cnegywoulemM BKIo4YeHUn
3epkana.

KHon-
Ka

DyHKUMA

YcTaHOBKa AHEBHOIO OCBeLUeHUs (XONI0AHOro)

» [Ins BKMOYEHNS XONOAHOro AHEBHOMO OCBELLEHUS
HaXXMUTE JAHHYIO KHOMKY.

» OTnycTute KHOMKY, koraa byaet AOCTUrHyTa Heob-
XOAMMas CTeneHb SIPKOCTU CBETA.

CTeneHb SpKOCTN OCBeLLeHUs ByaeT coxpaHeHa

M BOCCTaHOBJIEHa npu crnegyowem BKIYeHnn
3epkKana.

YcTtaHOBKa AHEBHOro ocBelleHus (XxonogHoro

6enoro)

* HaxmuTte KHOMKy ANs yCTaHOBKM LIBETOBOW TeMre-
paTtypbl Ha 6500 KenbBuH.

YBenuyeHue TennoTbl AHEBHOro OCBELLEHUA

* [nga yBEenn4eHuna Tennotbl AHEBHOIO OCBELLEeHUA
HaXMUTe JaHHYIO KHOMKY.

« OTnycTUTe KHOMKY, Koraa 6yaeT 4oCTUrHyTa

Heobxoaumas cTeneHb SPKOCTM CBETA.
CreneHb SAPKOCTU OCBeLLeHNs ByaeT coxpaHeHa
1 BOCCTaHOBIIEHA NPV CMEAYHOLIEM BKITOHYEHUN
3epkana.

YcTaHOBKa AHEBHOro OCBeLleHus (Tennoro
6enoro)

* Haxmute KHOMKy Ansi yCTaHOBKM LiBETOBOWA
Temnepatypbl Ha 2700 KenbBuH.

3anacHble YacTu ¢ NOPAAKOBLIMU HOMepaMu, CM.
cTpaHuuy 27.

3ameHa namnoyek ocyullecTBndeTca cneymnannctamm
CEepBUCHOrO LeHTpa npoun3soanTend uin aHarnorm4yHbim
KBaJ'II/I(*)I/ILLI/IpOBaHHbIM cneyunannucToMm.

YkasaHusi Mo rapaHTUAHOMY U TEXHUYECKOMY OBCIyXu-
BaHMWIO COAEPKATCS B TarioHe CepPBUCHOIO U rapaH-
TUMAHOIO OOCNYXXUBaHUA.

WUHdopmaums o6 yTunusaumm YCTponcTea ¢ JaHHON
NoMeTKOW He criefyeT yTUNn3nmpoBaTb BMECTE C
ObITOBLIMY OTXOA4aMU. Takne yCTpOMCTBa AOMKHbI
YTUNU3MPOBAaTLCS C NPOAYKTaMM aHanornyHomn
KaTeropuu.
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DE Ersatzteile
EN

ES

Spare parts

Piezas de recambio

FR Liste de pieces
IT Ricambi

NL Reserveonderdelen

CS Nahradni dily
PL Czesci zamienne
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KEUCO

DE

KEUCO GmbH Co. KG
Oesestralie 36

D-58675 Hemer
Telefon: +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de

EN

KEUCO UK Ltd

Amersham House

Mill Street

GB-Berkhamsted HP4 2DT
Phone: +44 10442865220
E-Mail: admin@keuco.co.uk

RU

KEUCO GmbH Co. KG
MpenctaButenscTBO B Poccun
KocmogammaHckast HabepexHas |
oom 4 /22, xopnyc b

115035 Mockea

OnekTpoHHada noyra:
office-russia@keuco.com

4

AT

KEUCO GmbH
Sollheimerstralle 16
Objekt 6¢

A-5020 Salzburg

Telefon: +43 662 4540560
E-Mail: office@keuco.at

FR

KEUCO SARL

5, Rue du Martelberg
F-67700 Monswiller
Téléphone: +33 3 88700200
E-Mail: bureau@keuco.fr

uUs
VELLALLC

d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA

4485 Tench Road / Ste 1121
SUWANEE

GEORGIA 30024

Phone: +1 (678) 622-7164

E-Mail: office-usa@keuco.com

CH

KEUCO AG

Winkelweg 3

CH-5702 Niederlenz
Telefon: +41 62 8880020
E-Mail: info@keuco.ch

NL

KEUCO GmbH Co. KG
Kantoor Nederland
Postbus 1286

5004 BG Tilburg

Telefoon: +31 88 6 333 999

E-Mail: info@keuco.nl

www.keuco.com




