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Wichtige Informationen, bitte unbedingt lesen!

- Diese Anleitung ist fUr den Installateur zur Montage sowie

I | fir den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produk-
tes. Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwah-
rung weitergeben.

Symbole und Bedeutung

Achtung! Warnung vor Personen- oder Sachschaden.

Achtung! Warnung vor Wasserschaden.

A Achtung! Warnung vor Stromschlag.

Hinweis, Tipp oder Verweis

Korrekte Montage/Funktionsprifung

Falsche Montage

Optional/Zubehor

Schalter Ein/Aus

Front-Beleuchtung

Waschtisch-Beleuchtung

o [0]10] @] [+] [ X] [K] =

2| Lichtfarbe Tageslichtweil} (kaltweild)

[ Lichtfarbe Warmweif}

Sicherheitsinformationen

— Die Elektroinstallation muss von einem Elektro-Fa-
A chinstallateur gemaR IEC 60364-7-701/VDE 0100
Teil 701 vorgenommen werden! Nationale sowie 6rtli-
che Vorschriften missen beriicksichtigt werden!

— Bei Beschadigung des Gerates oder des Span-
nungsversorgungskabels das Gerat nicht in Betrieb
nehmen, sondern vom Hersteller, dessen Kunden-
dienst oder einer gleichermalRen qualifizierten Person
ersetzen lassen.

— Es muss sichergestellt sein, dass die Wand das Ge-
wicht des Spiegels tragen kann.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden
muss die Montage von zwei Personen durchgefiihrt
werden.

=ile
=iile

Verwendungszweck

DE

DALI-steuerbarer Spiegelschrank mit dimmbarer Be-
leuchtung flr den Einsatz in Feuchtraumen wie Bade-

zimmer und WC.

Dieser Spiegelschrank ist DALI-steuerbar und muss
| entsprechend angeschlossen werden. Weitere Infor-
mationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen,

welches der DALI Stromversorgung (Best.-Nr.: 16899
000004) beiliegt oder unter www.keuco.com herunter-

geladen werden kann.

Y

geeignet!

Produkt ausschlieRlich zur Montage in Innenrdumen

X Achtung! Installation nur in frostfreien Raumen.

C E Konformitatserklarung! Dieses Produkt erfillt die
Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Kon-
formitatserklarung fir dieses Produkt kann unter der
folgenden Adresse angefordert werden:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Technische Daten

— Spannungsversorgung:  220V-240V AC 50Hz/60Hz

— DALI Stromaufnahme:

— Max. Leistungsaufnahme:
Prod.-Nr.: Breite
23317 XX13X3: 700 mm
23318 XX13X3: 1050 mm

— Schutzart:

— Umgebungsbedingungen:
Temperatur

— Lichtfarbe

— Voreingestellte DALI-Gruppe:

Einbaumale, siehe Seite 2.

Installation, siehe ab Bild 1 auf Seite 21.

Anschluss, siehe Bild 4 auf Seite 22.

2 mA

Gewicht Licht
21,8 kg 48,5 W
30,6 kg 54,1 W

IP20

5°—40° C
2700 — 6500 Kelvin
D (13)

L = braun

N = blau

D = griin/gelb
DA+  =grau
DA- = schwarz



DE Wichtige Informationen, bitte unbedingt lesen!

Bedienung Taste  Funktion
- Der Spiegelschrank wird in das DALI-System ) P .
I | eingebunden und kann iber einen externen Taster A El Front unc! V\_IaSChtISCh Beleuc.:htung d'mmer.l.
mit entsprechendem Gruppencontroller oder die Taste * Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank driicken
am Spiegelschrank B bettigt werden. |;| und halten bis de_r geyvunschte Helligkeitswert oder
der Endwert erreicht ist.

\_/ Lichtfarbe kalter stellen

_,()\_  Taste Tageslichtweil® driicken und halten, die Licht-
farbe wird bei allen via DALI verbundenen Leuch-
ten und DALI-steuerbaren Spiegeln zu Kaltweil}
Ubergeblendet.

» Taste bei Erreichen der gewiinschten Lichtfarbe
loslassen.

Lichtfarbe TageslichtweiB (kaltweiB) einstellen

» Taste antippen, die Farbtemperatur wird bei allen
via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuer-
baren Spiegeln auf 6500 Kelvin gestellt.

D Lichtfarbe warmer stellen

| » Taste Warmweil} driicken und halten, die Lichtfarbe
wird bei allen via DALI verbundenen Leuchten und
DALI-steuerbaren Spiegeln zu Warmweil} Giberge-

blendet.
Tastenfunktionen « Taste bei Erreichen der gewiinschten Lichtfarbe
Taste  Funktion loslassen.
@ Licht Ein/Aus
+ Taste antippen schaltet den Spiegelschrank mit Lichtfarbe WarmweiB einstellen
den ausgewahlten Einstellungen ein. Die weille - Taste antippen, die Farbtemperatur wird bei allen
Leuchtdiode erlischt. via DALI verbundenen Leuchten und DALI-steuer-
+ Erneutes Antippen schaltet den Spiegelschrank baren Spiegeln auf 2700 Kelvin gestellt.

aus. Die weilte Leuchtdiode leuchtet.
* Die weil3e Leuchtdiode kann deaktiviert werden.
~ Spiegelschrank einschalten Ersatzteile mit Bestellnummern, siehe Seite 27.
— Taste fir 10 Sekunden driicken und halten.
- Die Beleuchtung geht aus.

- Ein kurzer Lichtimpuls zeigt an, dass die weil3e

Leuchtdiode deaktiviert wurde. Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen

Kundendienst oder einer gleichermalien qualifizierten

Zum Wiedereinschalten der weilen Leuchtdiode den Person ersetzt werden.
beschriebenen Vorgang wiederholen.

@ Front-, Wand und Waschtisch-Beleuchtung i Hinweise zur Gewahrleistung upd Pflege sind dem bei-
parallel dimmen liegendem Pflege- und Garantiepass zu entnehmen.

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank und Entsorgungshinweis! Gerite mit dieser

eingeschalte't'er Front-, Wand Ur?d Waschti§ch-Be- ‘;g Kennzeichnung diirfen nicht tiber den Hausmiill
leuchtung driicken und halten bis der gewlinschte (AR

entsorgt werden, sondern miissen bei einer daflr

Helligkeitswert oder der Endwert erreicht ist. vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!

» Zuerst wird die Helligkeit angeglichen und
anschlieRend gleichmaRig geandert.

Ijl Front- und Wand-Beleuchtung

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen
schaltet die Front- und Wand-Beleuchtung ein.

« Erneutes Antippen schaltet das Licht aus.
|;| Waschtisch-Beleuchtung

» Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen
schaltet die Waschtisch-Beleuchtung ein.

» Erneutes Antippen schaltet das Licht aus.

Wenn beide Beleuchtungen ausgeschaltet werden
schaltet sich der Spiegelschrank aus.



Important information, please make sure to read!

These instructions are designed for the installation engi-
neer to assemble the product and for the user to operate
and maintain it. After installation, please pass them on to
the user for safekeeping.

Symbols and their meaning

-0 b (OO (@] [+] (XK =] B> B> >

Caution! Warning of personal injury or material
damage.

Caution! Warning of electric shock.

Caution! Warning of water damage.

Note, tip or reference

Correct assembly/functional test

Incorrect assembly

Optional/accessories

On/off switch

Front lighting

Washbasin lighting

Light colour - daylight white (cool white)

Light colour warm white

Safety Information

A

i

— The electrical installations must be undertaken by a
specialist electrical installer in compliance with IEC
60364-7-701/VDE 0100 Part 701! National and local
regulations must be taken into consideration!

— Do not start the appliance if it or the power supply ca-
ble is damaged, but have it replaced by the manufac-
turer, its customer service or by an equally qualified
person.

— It must be ensured that the wall can support the
weight of the mirror cabinet.

To prevent personal injury or material damage the as-
sembly must be carried out by two persons.

EN

Intended use

X

€

DALI-controllable mirror cabinet with dimmable lighting
for use in moist rooms, such as bathrooms and WCs.

This mirror cabinet is DALI-controllable and must be
connected up correspondingly. More information can be
found in the system manual which is included with the
DALI power supply (order No.: 16899 000004) or can
be downloaded at www.keuco.com.

The product is suitable only for mounting indoors!

Caution! Only install in frost-free rooms.

Declaration of conformity! This product complies with
the requirements of the valid EU Guidelines. The dec-
laration of conformity for this product can be requested
from the following address:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Technical data

— Power supply: 220V-240V AC 50Hz/60Hz

— DALI current consumption: 2 mA
— max. Power consumption:

Prod. no.: Width Weight Light

23317 XX13X3: 700 mm 21.8 kg 48.5W

23318 XX13X3: 1050 mm 30.6 kg 541 W
— Protection rating: IP20
— Ambient conditions:

Temperature 5°— 40° C
— Light colour 2700 - 6500 Kelvin
— Preset DALI group: D (13)

Mounting dimensions, see page 2.

Installation, see figure 1 onwards on page 21.

Connection, refer to picture 4 on page 22.

L = brown

N = blue

D = green/yellow
DA+ = gray
DA- = black



EN

Important information, please make sure to read!

Operation

The mirror cabinet is to be integrated in the DALI
system and can be operated by an external button A
with a suitable group controller or the button on the
mirror cabinet B.

Button functions

Button Function

©

Light on/off

» Pressing the button switches the mirror cabinet on
with the selected settings. The white LED goes off.

» Pressing the button again switches the mirror cabi-
net off. The white LED lights up.

» The white LED can be deactivated.

— Switch on the mirror cabinet.

— Press and hold the button for 10 seconds.
- The lighting goes off.

- A short light impulse indicates that the white
LED was deactivated.

To switch the white LED back on, repeat the de-
scribed procedure.

Dimming the front, wall and washbasin lighting in
parallel

« With the mirror cabinet switched on and the front,
wall and washbasin lights switched on, press and
hold the button until the desired brightness value or
the final value has been reached.

 First, the brightness is adjusted and then changed
evenly.

Front and wall lighting

» The front and wall lighting is switched on by press-
ing the button when mirror cabinet is switched on.

» Pressing the button again switches the light off.
Washbasin lighting

* The washbasin lighting is switched on by pressing
the button when mirror cabinet is switched on.

» Pressing the button again switches the light off.

When both lightings are switched off, the mirror cabi-
net also switches off.

Button

Function
Dimming the front and washbasin lighting

* Press the button when the mirror cabinet is
switched on and hold until the desired brightness or
the end value has been reached.

Setting the light colour cooler

* Press and hold the daylight white button and the
light colour will transition on all lights connected via
DALI and on DALI-controllable mirror cabinets to
cold white.

* Release when the desired light colour has been
reached.

Adjusting light colour - daylight white (cool white)

* Touch the button and the colour temperature on all
lights connected via DALI and on DALI-controllable
mirror cabinets will be set to 6500 kelvin.

Setting the light colour warmer

» Press and hold the warm-white button and the light
colour will transition on all lights connected via
DALI and on DALI-controllable mirror cabinets to
warm-white.

* Release when the desired light colour has been
reached.

Adjusting light colour - warm white

* Touch the button and the colour temperature on all
lights connected via DALI and on DALI-controllable
mirror cabinets will be set to 2700 kelvin.

Replacement parts with order numbers, see page 27.

A

X

The light sources may only be replaced by the
manufacturer, its customer service or by an equally
qualified person.

For information about warranty and maintenance, see
the enclosed Maintenance and Warranty Passport.

Disposal information! Equipment with this labelling
must not be disposed of in household refuse, but must
be disposed of at a collection centre intended for this
purpose.



iInformacion importante de lectura obligatoria! ES

- Este manual esté destinado al instalador para el montaje,

| asi al usuario para el manejo y mantenimiento del pro-
ducto. Por favor, después de la instalacion este manual
se debe entregar al usuario para que lo conserve.

Simbolos y significado

ﬁ jAtencion! Advertencia de dafios personales o
materiales.

A jAtencion! Advertencia de descarga eléctrica.
A jAtencion! Advertencia de dafios a causa del agua.

Indicacion, consejo o referencia

Montaje correcto/Comprobacion de funcionamiento

Montaje erroneo

Opcional/Accesorios

Interruptor On/Off

lluminacion frontal

lluminacion del lavabo

Color de luz blanco luz diurna (blanco frio)

Hof pod (O] 1O O] |4+ XK =

Color de luz blanco célido

Informaciones de seguridad

— jLa instalacion eléctrica debe ser llevada a cabo por
A un instalador técnico electricista conforme a IEC
60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! jSe tienen que
considerar las normas nacionales y locales!

— En caso de deterioro del aparato o del cable de ali-
mentacién de tension, no poner en servicio el equipo,
sino que debe ser sustituido por el fabricante, su
servicio técnico o una persona cualificada del mismo
modo.

— Tiene que estar asegurado, que la pared puede so-
portar el peso del espejo.

Para evitar dafios personales y materiales el montaje
tiene que ser llevado a cabo con dos personas.

=ile
=iile

Finalidad de uso

X

€

Espejo controlable con DALI con iluminacion atenuable
para la aplicacion en espacios humedos como cuartos
de bafio y WC.

Este espejo es controlable con DALI y se tiene que
conectar de manera correspondiente. En el manual del
sistema que se proporciona con el suministro eléctrico
DALI se pueden consultar informaciones adicionales
(N.° de pedido: 16899 000004) o se pueden descargar
en www.keuco.com.

jProducto exclusivamente para el montaje en interiores!

jAtencion! Instalacion exclusivamente en espacios sin
hielo.

iDeclaraciéon de conformidad! Este producto cumple
los requisitos de las Directivas UE vigentes. La decla-
raciéon de conformidad para este producto se puede
solicitar en la siguiente direccion:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

D-58675 Hemer.

Datos técnicos

— Alimentacion eléctrica: 220V-240V AC 50Hz/60Hz

— Consumo de corriente DALI: 2 mA
— Max. Absorcion de potencia:
N° prod.: Anchura Peso Luz

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 48,5 W
23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 541 W

— Tipo de proteccion: IP20
— Condiciones del entorno:

Temperatura 5°_40°C
— Color de luz 2700 — 6500 Kelvin
— Grupo DALI preajustado: D (13)

Medidas de montaje, véanse paginas 2.

Instalacién, véase imagen 1 en la pagina 21.

Conexion, véase imagen 4 en la pagina 22.

L = marron

N = azul

D = verde/amarillo
DA+ = gris
DA- = negro



ES

jInformaciéon importante de lectura obligatoria!

Manejo

El espejo se integra en el sistema DALI y se puede
accionar por medio de un pulsador externo A con el
controlador de grupo correspondiente o la tecla en el
espejo B.

Funciones de las teclas

Tecla

©

Funcién
Luz On/Off
» La pulsacion de la tecla conecta el espejo con los

ajustes seleccionados. El diodo luminoso blanco se

apaga.
» Una nueva pulsacion desconecta el espejo. El
diodo luminoso blanco se ilumina.

» Se puede desactivar el diodo luminoso blanco.
— Conectar el espejo

— Pulse y mantenga pulsada la tecla durante 10
segundos.

- La iluminacion se apaga.

- Un breve impulso luminoso indica que el diodo
luminoso blanco ha sido desactivado.

Para una nueva conexién del diodo luminoso blanco,
repita el proceso descrito.

Atenuacion de la iluminacion frontal, de pared y
del lavabo en paralelo

» Con el espejo encendido y el panel frontal, de

pared y la iluminacién del lavabo encendidos, man-

tenga presionado el botdn hasta alcanzar el valor
de brillo deseado o el valor final.

« En primer lugar, se ajusta el brillo y luego cambio
de manera uniforme.

lluminacion frontal y de pared

» La pulsacion de la tecla con el espejo conectado
conecta la iluminacion frontal y de pared.

* Una nueva pulsacion desconecta la luz.
lluminacion del lavabo

» La pulsacion de la tecla con el espejo conectado
conecta la iluminacién del lavabo.

» Una nueva pulsacion desconecta la luz.

Cuando se desconectan ambas iluminaciones, el
espejo se desconecta.

Tecla  Funcién
|j| Atenuar la iluminacién frontal y del lavabo
» Pulse la tecla con el espejo conectado y manténga-

|;| la pulsada hasta que se haya alcanzado el valor de
luminosidad deseado o el valor final.

\_/  Ajustar el color de luz mas frio

_,()\_ » Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz diurna
blanca, el color de luz pasa a blanco frio en todas
las ldmparas integradas via DALI y espejos contro-
lables con DALI.

» Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.

Ajustar el color de luz blanco luz diurna (blanco

frio)

» Pulse la tecla, la temperatura de color se ajusta a
6500 Kelvin en todas las lamparas conectadas por
medio de DALI y espejos controlables con DALI.

a Ajustar el color de luz mas calido

| * Pulse y mantenga pulsada la tecla de luz diurna
calida, el color de luz pasa a blanco calido en todas
las lamparas integradas via DALI y espejos contro-
lables con DALI.

» Suelte la tecla al alcanzar el color de luz deseado.

Ajustar el color de luz blanco calido

» Pulse la tecla, la temperatura de color se ajusta a
2700 Kelvin en todas las lamparas conectadas por
medio de DALI y espejos controlables con DALI.

Piezas de recambio con numeros de pedido, véase
pagina 27.

El medio luminoso debe ser sustituido exclusivamente
por el fabricante, su servicio técnico o una persona
cualificada del mismo modo.

- En el pasaporte de cuidado y garantia adjunto encon-
trara indicaciones sobre la garantia y el cuidado.

jindicacion de eliminacion! jLos aparatos con esta
identificacion no deben eliminarse junto con la basura
doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto
de recogida previsto para tal efecto!

<

N



Informations importantes, a lire impérativement ! FR

- Ces instructions sont destinées a l'installateur, pour effec-

| tuer le montage, et a I'utilisateur, pour utiliser le produit et
procéder a sa maintenance. Aprés l'installation, veuillez re-
mettre ces instructions a I'utilisateur pour qu'il les conserve.

Symboles et leur signification

Attention ! Mise en garde contre les dégats de
personnes et les dégats matériels.

Attention ! Mise en garde contre les endommagements
par l'eau.

A Attention ! Mise en garde contre les chocs électriques.

Remarque, conseil ou renvoi

Montage correct/contréle fonctionnel

Montage incorrect

Option/accessoires

Interrupteur Marche/Arrét

Eclairage frontal

Eclairage de la vasque

Couleur de la lumiere blanc lumiére du jour (blanc froid)

Hof pod (O] 1O O] |4+ XK =

Couleur de la lumiére blanc chaud

Informations en matiére de sécurité

— L'installation électrique doit étre effectuée par un
A installateur spécialisé en électricité, conformément
a 'lEC 60364-7-701/VDE 0100 partie 701 ! Les
prescriptions nationales et les prescriptions locales
doivent étre prises en compte !

— En cas d'endommagement de I'appareil ou du cable
d'alimentation en tension, ne pas mettre I'appareil
en service mais le faire remplacer par le fabricant,
son service clients ou une personne ayant la méme
qualification.

— Il convient de s'assurer que le mur peut supporter le
poids du miroir.

Pour éviter les les dégats de personnes et les dégats
TT matériels, le montage doit étre effectué par deux per-
sonnes.

Domaine d'utilisation
Miroir pouvant étre commandé par DALI, avec éclairage
a intensité variable, pour une utilisation dans des piéces
humides telles que les salles de bains et les WC.

Ce miroir peut étre commandé par DALI et il doit étre
I raccordé en conséquence. Vous trouverez d’autres
informations dans le manuel systéme, qui est joint a
I'alimentation électrique DALI (réf. de commande :
16899 000004) ou qui peut étre téléchargé a I'adresse
www.keuco.com.

Le produit ne convient que pour un montage a
l'intérieur !

Y

X Attention ! Installation uniquement dans des piéces a
I'abri du gel

C € Déclaration de conformité ! Ce produit satisfait aux
exigences des directives UE en vigueur. La déclaration
de conformité relative a ce produit peut étre demandée
a l'adresse suivante :
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36, D-58675 Hemer.

Caractéristiques techniques
— Alimentation en tension :  220V-240V AC 50Hz/60Hz

— Consommation de courant DALLI: 2 mA
— Max. Puissance absorbée :

Réf. produit : Largeur Poids Lampe

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 48,5 W

23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 541 W
— Indice de protection : IP20
— Conditions ambiantes :

Température 5°—-40°C
— Couleur de la lumiére 2 700 — 6 500 Kelvin
— Groupe DALI préréglé : D (13)

Céotes d'encombrement, voir pages 2.

Installation, voir a partir de la figure 1, a la page 21.

Raccordement, voir figure 4 a la page 22.

L = brun

N = bleu

D = vert/jaune
DA+ = gris
DA- = noir



FR

Informations importantes, a lire impérativement !

Commande

Le miroir s’intégre au systeme DALI et peut étre
actionné via un bouton externe A avec contrbleur de
groupe correspondant, ou bien via le bouton B du
miroir.

A/

Fonctions des touches

Touche

©

10

Fonction
Lumiére Marche/Arrét

* Un appui sur la touche permet de mettre le miroir en
marche, dans les réglages sélectionnés. La diode
électroluminescente blanche s'éteint.

* Un nouvel appui arréte le miroir. La diode électrolu-
minescente blanche s'éclaire.

» La diode électroluminescente blanche peut étre
désactivée.

— Mise en marche du miroir

— Appuyer sur la touche et maintenir I'appui pendant
10 secondes.

- L'éclairage s'éteint.
- Une bréve impulsion de lumiere indique que la diode
électroluminescente blanche a été désactivée.

Pour réactiver la diode électroluminescente blanche,

refaire le processus décrit.

Gradation paralléle de I'éclairage frontal, mural et

du lavabo

» Lorsque le miroir est allumé et que les éclairages
avant, mural et de lavabo sont allumés, maintenez
le bouton enfoncé jusqu'a ce que la valeur de lumi-
nosité désirée ou la valeur finale soit atteinte.

» Tout d'abord, la luminosité est ajustée et puis
changé uniformément.

Eclairage frontal et mural

« Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en
marche, a pour effet de mettre en marche I'éclairage
frontal et mural.

* Un nouvel appui arréte la lumiere.

Touche

.

Fonction

Eclairage de la vasque

* Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en
marche, a pour effet de mettre en marche I'éclairage
de la vasque.

* Un nouvel appui arréte la lumiere.

Lorsque les deux éclairages sont arrétés, le miroir
s'arréte.

Variation de I'éclairage frontal et de la vasque
» Appuyer sur la touche, le miroir étant en marche, et

maintenir I'appui jusqu'a ce que la valeur de luminosité
souhaitée ou la valeur finale soit atteinte.

Réglage d'une couleur de lumiére plus froide

» Appuyer sur le bouton Blanc lumiére du jour et
maintenir I'appui, la couleur de lumiére passera au
blanc froid pour toutes les lampes reliées via DALI
et les miroirs pouvant étre commandés par DALI.

» Relacher la touche lorsque la couleur de lumiere sou-
haitée est atteinte.

Réglage de la couleur de la lumiére blanc lumiére du
jour (blanc froid)

» Appuyer sur le bouton, la température de couleur
se réglera sur 6 500 Kelvin pour toutes les lampes
reliées via DALLI et les miroirs pouvant étre com-
mandés par DALI.

Réglage d'une couleur de la lumiére plus chaude

* Appuyer sur le bouton Blanc chaud et maintenir
I'appui, la couleur de lumiere passera au blanc
chaud pour toutes les lampes reliées via DALI et
les miroirs pouvant étre commandés par DALI.

» Relacher la touche lorsque la couleur de lumiére sou-
haitée est atteinte.

Réglage de la couleur de lumiére blanc chaud

» Appuyer sur le bouton, la température de couleur
se réglera sur 2 700 Kelvin pour toutes les lampes
reliées via DALI et les miroirs pouvant étre com-
mandés par DALI.

Piéces de rechange avec numéros de commande, voir

page 27.

A\

La lampe ne doit étre remplacée que par le fabricant,
son service clients ou une personne ayant la méme

qualification.

|

Les consignes relatives a la garantie et a I'entretien
figurent sur la carte d'entretien et de garantie jointe.

Consigne de destruction ! Les appareils portant cette
identification ne doivent pas étre déposés dans les
ordures ménageéres mais remis a un point de collecte

prévu a ces fins !



Informazioni importanti! Assicurarsi di leggerle! IT

- Il presente manuale € indirizzato agli installatori per il Scopo d’uso

: mon.taggio nonché agli utilizzatori per Iuso e la manu- Specchio controllabile con DALI e dotato di illuminazione
tenzione del prodotto. Consegnarlo all’utilizzatore dopo dimmerabile perfimpiego in ambienti umidi come bagno
l'installazione affinché lo custodisca. e WC

Questo specchio pud essere controllato con DALI e

I deve essere collegato di conseguenza. Ulteriori infor-
mazioni sono reperibili nel manuale del sistema, allega-
to all’alimentazione di corrente DALI (n. ordine: 16899
000004) o scaricabile dal sito www.keuco.com.

Simboli e significato

Attenzione! Pericolo di lesioni o danni materiali.

ambienti interni!

Attenzione! Pericolo di danni causati dall’acqua.

A Attenzione! Pericolo di folgorazione. C} Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in

Attenzione! Installazione solo in ambienti in assenza di

X

T . . gelo.
Avvertenza, consiglio o rimando
Montaggio corretto/verifica del funzionamento C € Dichiarazione di conformita Il prodotto soddisfa i
requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di
Montaggio errato conformita per questo prodotto puo essere richiesta al

seguente indirizzo:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,
D-58675 Hemer.

Opzionale/accessorio

Interruttore on/off

llluminazione frontale Dati tecnici
— Tensione di alimentazione: 220V-240V ca 50Hz/60Hz
N — Assorbimento DALI: 2 mA
llluminazione per lavabo
— Potenza assorbita max.:
N. prod.: Larghezza Peso Luce

Colore della luce: bianco luce diurna (bianco freddo)

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 48,5 W
23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 541 W

Hof pod (O] 1O O] |4+ XK =

Colore della luce bianco caldo — Grado di protezione: P20
— Condizioni ambientali:
Temperatura 5°—-40°C
— Colore della luce 2700 — 6500 kelvin
Informazioni di sicurezza — Gruppo DALI preimpostato: D (13)

— Limpianto elettrico pud essere installato solo da un
tecnico specializzato conformemente a IEC 60364-7-
701/VDE 0100 Parte 701! Vanno osservate le norme

nazionali e localil Dimensioni di montaggio, vedi pagina 2.

— In caso di danneggiamento all'apparecchio o al cavo
di alimentazione elettrica, non mettere I'apparecchio
fuori servizio ma farlo sostituire dal costruttore, dal Installazione, vedi dalla figura 1 a pagina 21.
relativo servizio di assistenza alla clientela o da per-
sonale parimenti qualificato.

— Deve essere garantito che la parete possa supportare

il peso dello specchio, Collegamento, vedi figura 4 a pagina 22.

L = marrone
) . . . N . N =blu
=<1 Alfine di evitare lesioni e danni materiali il montaggio @ = verde/giallo
'||"||' deve essere eseguito da due persone. DA+ = grigio
DA- = nero

11
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Informazioni importanti! Assicurarsi di leggerle!

Comando

Lo specchio & integrato nel sistema DALI e pud essere
attivato tramite un pulsante esterno A con l'apposito
controller di gruppo o il pulsante sullo specchio B.

Funzioni dei tasti

Tasto

©

12

Funzione

Luce on/off

* Premendo il tasto si accende lo specchio con le
impostazioni selezionate. Il diodo luminoso bianco
si spegne.

* Premendo nuovamente lo specchio si spegne. Il
diodo luminoso bianco si accende.

* |l diodo luminoso bianco pud essere disattivato.

— Accensione dello specchio

— Tenere premuto il tasto per 10 secondi.
- Lilluminazione si spegne.
- Un breve impulso luminoso indica che il diodo

luminoso bianco & stato disattivato.

Per la riaccensione del diodo luminoso bianco
ripetere la procedura descritta.

Regolazione dell'illuminazione anteriore, della
parete e del lavabo in parallelo

* Con lo specchio acceso e l'illuminazione anteriore,
a parete e del lavabo accesa, tenere premuto il
pulsante fino a raggiungere il valore di luminosita
desiderato o il valore finale.

 Innanzitutto, la luminosita & regolata e poi cambiato
in modo uniforme.

llluminazione antertiore e della parete

» Premendo il tasto con specchio acceso si accende
lilluminazione frontale e della parete.

* Premendo nuovamente la luce si spegne.
llluminazione per lavabo

* Premendo il tasto con specchio acceso si accende
l'illuminazione per lavabo.

» Premendo nuovamente la luce si spegne.

Se entrambe le illuminazioni vengono spente, lo
specchio si spegne.

Tasto

]

Funzione

Dimmerazione dell’illuminazione frontale e del
lavabo

» Tenere premuto il tasto con specchio acceso finché
non viene raggiunto il valore di luminosita desidera-
to o il valore finale.

Raffreddamento del colore della luce

* Premere e tenere premuto il tasto bianco luce
diurna; il colore della luce passa a bianco freddo in
tutte le lampade collegate tramite DALI e gli spec-
chi controllabili con DALI.

* Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della
luce desiderato.

Regolazione del colore bianco luce diurna (bianco
freddo)

» Sfiorando il tasto, la temperatura del colore viene
impostata su 6500 kelvin in tutte le lampade col-
legate tramite DALI e gli specchi controllabili con
DALI.

Riscaldamento del colore della luce

* Premere e tenere premuto il tasto bianco caldo;
il colore della luce passa a bianco caldo in tutte
le lampade collegate tramite DALI e gli specchi
controllabili DALI.

* Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della
luce desiderato.

Regolazione del colore della luce bianco caldo

» Sfiorando il tasto, la temperatura del colore viene
impostata su 2700 kelvin in tutte le lampade col-
legate tramite DALI e gli specchi controllabili con
DALI.

Ricambi con numero d’ordine, vedi pagina 27.

A\

<
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La lampadina pud essere sostituita solo dal costruttore,
dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da
personale parimenti qualificato.

Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno
desunte dalla relativa scheda.

Istruzioni per lo smaltimento Gli apparecchi che
recano questo contrassegno non devono essere
smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere
conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.



Belangrijke informatie, a.u.b. goed lezen! NL

- Deze handleiding is zowel voor de installatiemonteur, als

| voor de gebruiker voor de bediening en het onderhoud
van het product bedoeld. Geef de handleiding na de
installatie aan de gebruiker om te bewaren.

Symbolen en betekenis

Opgepast! Waarschuwing voor lichamelijke en
materiéle schade.

Opgepast! Waarschuwing voor waterschade.

A Opgepast! Waarschuwing voor elektrische schokken.

Aanwijzing, tip of verwijzing

Controle van correcte montage/werking

Verkeerde montage

Optioneel/accessoire

Schakelaar aan/uit

Voorverlichting

Wastafelverlichting

o [0]10] @] [+] [ X] [K] =

27| Lichtkleur daglichtwit (koudwit)

| Lichtkleur warmwit

Veiligheidsinformatie

— De elektrische installatie moet worden uitgevoerd
door een vakbekwaam elektricien conform IEC
60364-7-701/VD 0100 deel 701! Nationale en ook
lokale voorschriften moeten worden gerespecteerd!

— Bij beschadiging van het toestel of aan de stroomka-
bels het toestel niet in gebruik nemen, maar door de
fabrikant, zijn klantenservice of een een persoon die
in gelijke mate gekwalificeerd is, laten vervangen.

— Er moet worden gecontroleerd of de wand het ge-
wicht van de spiegel kan dragen.

Om schade aan personen of zaken te vermijden moet
de montage door twee personen worden uitgevoerd.

=ile
=iile

Beoogd gebruik
DALI-bestuurbare spiegel met dimbare verlichting voor
gebruik in vochtige ruimtes, zoals badkamers en toilet-
ten.

Deze spiegel is DALI-bestuurbaar en moet dienover-

I eenkomstig worden aangesloten. Meer informatie

is te vinden in de systeemhandleiding die met de
DALI-stroomvoorziening (bestelnr.: 16899 000004)
meegeleverd is of die via www.keuco.com gedownload
kan worden.

C} Het product is uitsluitend voor montage in
binnenruimten geschikt!

Opgepast! Installatie alleen in vorstvrije ruimten.

X

C € Conformiteitsverklaring! Dit product voldoet aan de
eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteits-
verklaring van dit product kan op het volgende adres
worden aangevraagd:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,
D-58675 Hemer.

Technische gegevens

— Stroomverzorging: 220V-240V AC 50Hz/60Hz

— DALI stroomverbruik: 2 mA
— Max. Verbruik:

Productnr.: Breedte  Gewicht Licht

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 485 W

23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 54,1 W
— Beschermklasse: IP20
— Omgevingsvoorwaarden:

Temperatuur 5°-40°C
— Lichtkleur 2700 — 6500 Kelvin
— Vooraf ingestelde DALI-groep: D (13)

Inbouwafmetingen, zie pagina 2.

Installatie, zie vanaf afbeelding 1 op pagina 21.

Aansluiting, zie afbeelding 4 op pagina 22.

L = bruin

N = blauw

@) = groen/geel
DA+ = grijs
DA- = zwart

13



NL

Belangrijke informatie, a.u.b. goed lezen!

Bediening

De spiegel is in het DALI-systeem geintegreerd en kan
via een externe knop A met de juiste groepscontroller of
met de knop op spiegel B wordt bediend.

Knopfuncties

Knop

©
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Functie
Licht aan/uit

» De knop aanraken, schakelt de spiegel in met de
gewenste instellingen. De witte lichtdiode licht op.

» Opnieuw aanraken schakelt de spiegel uit. De witte
lichtdiode licht op.

» De witte lichtdiode kan gedeactiveerd worden.
— Spiegel inschakelen
— Knop gedurende 10 seconden ingedrukt houden.
- De verlichting gaat uit.
- Een korte lichtpuls geeft aan dat de witte licht-
diode gedeactiveerd werd.
Om de witte lichtdiode opnieuw in te schakelen het
beschreven proces herhalen.
Dimensionering van de voor-, wand- en
astafelverlichting parallel

* Met de spiegel ingeschakeld de voor-, wand- en
wastafelverlichting ingeschakeld, houdt u de knop

ingedrukt totdat de gewenste helderheidswaarde of

de eindwaarde is bereikt.

» Eerst wordt de helderheid aangepast en gelijkmatig
veranderd.

Voor- en wandverlichting

» Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde
spiegel schakelt de voor- en wandverlichting aan.

» Opnieuw aanraken schakelt het licht uit.
Wastafelverlichting

» Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde
spiegel schakelt de wastafelverlichting aan.

» Opnieuw aanraken schakelt het licht uit.

Wanneer beide verlichtingen uitgeschakeld worden,
schakelt de spiegel uit.

Knop

Wissel

Functie

Voor- en wastafelverlichting dimmen

» De knop bij ingeschakelde spiegel ingedrukt hou-
den tot de gewenste helderheid of de eindwaarde
wordt bereikt.

Lichtkleur kouder instellen

» Houd de knop voor daglicht wit ingedrukt, de licht-
kleur wordt voor alle lichten die via DALI verbonden
zijn en voor alle DALI-bestuurbare spiegels op
koudwit ingesteld.

» De knop bij het bereiken van de gewensten licht-
kleur loslaten.

Lichtkleur daglichtwit (koudwit) instellen

* Druk op de knop, de kleurtemperatuur wordt voor
alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor
alle DALI-bestuurbare spiegels ingesteld op 6500
Kelvin.

Lichtkleur warmer instellen

* Houd de knop voor warmwit ingedrukt, de lichtkleur
wordt voor alle lichten die via DALI verbonden zijn
en voor alle DALI-bestuurbare spiegels op warmwit
ingesteld.

» De knop bij het bereiken van de gewensten licht-
kleur loslaten.

Lichtkleur warmwit instellen

» Druk op de knop, de kleurtemperatuur wordt voor
alle lichten die via DALI verbonden zijn en voor
alle DALI-bestuurbare spiegels ingesteld op 2700
Kelvin.

stukken met bestelnummers, zie pagina 27.

De verlichting mag alleen door de fabrikant, zijn
klantenservice of een persoon met een gelijkwaardige
kwalificatie worden vervangen.

Aanwijzingen over de garantie en het onderhoud kun-
nen op het bijgevoegde Onderhouds- en garantief-
blad worden bekeken.

Instructies voor afvalverwijdering! Toestellen met
deze markering mogen niet bij het gewoon huisvuil
geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze
worden gerecycled!
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Dulezité informace, prosime, bezpodminecné si je prectéte! CS

Tento navod slouzi instalatérim pfi montazi a uzivateliim
pfi obsluze a udrzbé produktu. Po nainstalovani ho pre-
dejte uzivateli, aby si ho mohl uschovat.

Symboly a jejich vyznam

Pozor! Vystraha pfed zranénim a materialnimi Skodami.

Pozor! Vystraha pfed urazem elektrickym proudem.

Pozor! Vystraha pfed poskozenim vodou.

Upozornéni, tip nebo odkaz

Spravna montaz / kontrola funkénosti

Nespravna montaz

Volitelna vybava / pFisluSenstvi

Vypinac

Osvétleni Celni strany

Osvétleni myciho pultu

Barva svétla: bilé denni svétlo (studena bila)

Barva svétla: tepla bila

Informace o bezpecnosti

— Elektrickou instalaci musi provést odborny elektrikar
kvalifikovany podle IEC 60364-7-701/VDE 0100
¢asti 701! Musi byt dodrZzeny narodni a mistni pfed-
pisy!

— V pripadé poskozeni pfistroje nebo napajeciho kabe-
lu neuvadéjte pristroj do chodu, ale nechte jej vyménit
vyrobcem, jeho zakaznickym servisem nebo osobou
s rovnocennou kvalifikaci.

— Je nutné zajistit, aby sténa unesla hmotnost zrcadlo-
vé skfiné.

Aby se zabranilo zranénim a materialnim skodam, musi
montaz provadét dvé osoby.

X

Ucel pouziti

Zrcadlo, které Ize ovladat pomoci systému DALLI, se stmi-
vatelnym osvétlenim pro pouziti ve vlhkych mistnostech,
jako je koupelna a WC.

Toto zrcadlo Ize ovladat pomoci DALI a je potfeba ho
zapoijit odpovidajicim zplsobem. Dals$i informace naj-
dete v pfirucce systému, ktera je pfilozena k napajeni
DALI (€. obj.: 16899 000004) nebo je ke stazeni na
www.keuco.com.

Vyrobek je vhodny vyhradné k montazi ve vnitinich
prostorach!

Pozor! Instalace v prostorach, které nepromrzaji.

Prohlaseni o shodé! Tento produkt splfiuje pozadavky
platnych smérnic EU. Prohlaseni o shodé pro tento
produkt si Ize vyzadat na nasledujici adrese:

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestrale 36,

58675 Hemer, Némecko.

Technické udaje

— Napajeni: 220V-240V AC 50Hz/60Hz
— Spotfeba proudu DALI: 2mA
- Max. pfikon: §

C. produktu: Sitka Hmotnost Svétlo

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 48,5 W
23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 541 W

— Kryti: IP20
— Okolni podminky:

Teplota 5-40 °C
— Barva svétla 2 700-6 500 kelvinl
— Prednastavena skupina DALI: D (13)

Montazni rozméry viz strané 2.

Instalace viz obr. 1 na strané 21.

Pripojeni, viz obrazek 4 na strané 22.

L = hnéda

N = modra

D = zelena/zluta
DA+ = Seda
DA- = gerna
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Obsluha

= | Zrcadlo se zapoji do systému DALI a Ize ho zapinat

| externim tladitkem A pomoci odpovidajiciho regulatoru
skupiny, nebo tladitkem na zrcadle B.

Dulezité informace, prosime, bezpodminecéné si je prectéte!

Funkce tlacitek

Tlacit-
ko

©
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Funkce

Svétlo Zap./Vyp.

* Klepnutim na tlagitko zapnete zrcadlovou skfif
s vybranym nastavenim. Bila svételna dioda
zhasne.

* Opétovnym klepnutim zrcadlovou skFif vypnete.
Bila svételna dioda sviti.

» Bila svételna dioda mlze byt deaktivovana.
— Zapnuti zrcadlové skfiné
— Stisknéte a podrzte tlacitko po dobu 10 sekund.
- Osvétleni zhasne.
- Kratky svételny impulz indikuje, Ze bila svételna
dioda byla deaktivovana.
Pro opétovné zapnuti bilé svételné diody opakuijte
popsany postup.
Paralelni tlumeni osvétleni ¢elni strany, stény
zapnete a myciho pultu

* PFi zapnutém zrcatku a rozsviceném prednim,
nasténném a umyvadlovém osvétleni stisknéte a
podrzte tlacitko, dokud neni dosazeno pozadované
hodnoty jasu nebo kone¢né hodnoty.

* Nejprve se nastavi jas a pak se rovhomérné zméni.
Predni a nasténné osvétleni

» Pokud je zrcadlova skfif zapnutda, osvétleni ¢elni
strany a stény zapnete klepnutim na toto tlagitko.

» Opétovnym klepnutim svétlo vypnete.
Osvétleni myciho pultu

» Pokud je zrcadlova skfin zapnutda, osvétleni myciho
pultu zapnete klepnutim na toto tlacitko.

* Opétovnym klepnutim svétlo vypnete.

Jakmile se vypnou obé osvétleni, zrcadlova skfin se
vypne.

Tlac¢it- Funkce
ko

Stmivani osvétleni ¢elni strany a myciho pultu
Iil » Pokud je zrcadlova skfifn zapnuta, stisknéte tlacitko
a podrzte jej, dokud neni dosazeno pozadované
|;| hodnoty jasu nebo kone¢né hodnoty.

\_/ Nastaveni studenéjsi barvy svétla
',O\_ « Stisknéte a pidrzte tlagitko bilé denni svétlo —
barva svétla se u vSech pomoci DALI pfipojenych
svitidel a zrcadel ovladanych DALI pfepne na
studenou bilou.
» Tlacitko pustte pfi dosazeni pozadované barvy
svétla.

Nastaveni barvy svétla na bilé denni svétlo (stu-

dena bila)

» Stisknéte tlacitko — barva svétla se u vSech pomoci
DALI pfipojenych svitidel a zrcadel ovladanych
DALI nastavi na 6500 Kelvin(.

o Nastaveni teplejsi barvy svétla
| « Stisknéte a pridrzte tlacitko tepla bila — barva svétla
se u vSech pomoci DALI pfipojenych svitidel a
zrcadel ovladanych DALI pfepne na teplou bilou.
» Tlacitko pustte pfi dosazeni pozadované barvy
svétla.

Nastaveni barvy svétla na teplou bilou

» Stisknéte tlacitko — barva svétla se u vSech pomoci
DALI pfipojenych svitidel a zrcadel ovladanych
DALI nastavi na 2700 Kelvin(.

Nahradni dily s objednacimi €isly viz strané 27.

Svitidlo smi vyménovat pouze vyrobce, jeho zakaznicky
servis nebo osoba se srovnatelnou kvalifikaci.

- Pokyny tykajici se zaruky a péCe najdete v pfilozeném
I Navodu k udrzbé a zaruénim listu.

— Pokyny tykajici se likvidace! Zafizeni s timto

‘3‘ oznacenim se nesméji likvidovat s domovnim

odpadem, ale musi se odevzdat na sbérné misto, které
je k tomu urceno!



Wazne informacje. Prosze koniecznie przeczytac! PL

- Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewnia-

| jac pomoc w zakresie montazu oraz dla uzytkownika,
informujgc go o sposobie obstugi i konserwacji produk-
tu. Po instalacji nalezy przekaza¢ instrukcje uzytkowni-
kowi, aby jg u siebie przechowywat.

Symbole i znaczenie

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami osobowymi i
materialnymi.

elektrycznym.

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami, spowodowanymi
przez wode.

é Uwaga! Ostrzezenie przed porazeniem prgdem

Informacja, dobra rada lub odsytacz

Wiasciwy montaz / kontrola funkcjonowania

Niewtasciwy montaz

Opcje / Osprzet

Wytacznik wigczony / wytgczony

Oswietlenie frontu

Oswietlenie umywalki

Barwa swiatta $wiatto dzienne biate (zimna biel)

Hof pod (O] 101 O] |4+ XK =

Barwa swiatta ciepta biel

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

— Instalacje elektryczng winien wykona¢ fachowiec elek-
A tryk zgodnie z IEC 60364-7-701/VDE 0100
czes¢ 701! Nalezy stosowac sie do przepisow prawa,
obowigzujgcych w catym kraju oraz w miejscu monta-
zu urzadzenia!

— W przypadku uszkodzenia urzgdzenia lub kabla
zasilania pragdem elektrycznym nie nalezy uzytkowaé
urzgdzenia, lecz zleci¢ wymiane u producenta, w dzia-
le obstugi klienta lub przez wykwalifikowang osobe.

— Nalezy upewnic sig, ze $ciana jest w stanie unie$¢
ciezar lustra.

W celu unikniecia szkdd osobowych i materialnych
montaz powinny wykonywac dwie osoby.

=ile
=iile

Przeznaczenie
Lustro z systemem sterowania DALI i przyciemnianym
oswietleniem do zastosowania w wilgotnych pomieszc-
zeniach jak tazienka i WC.

To lustro posiada system sterowania DALI i musi zostaé
I odpowiednio podtgczone. Dalsze informacje mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi systemu, ktéra jest dotgczo-
na do zasilania prgdem DALI (nr zamoéwienia:

16899 000004) lub ktérg mozna pobrac ze strony inter-
netowej www.keuco.com.

C} Produkt przeznaczony jest wytacznie do montazu
wewnatrz budynkow!

Uwaga! Instalacja wytgcznie w pomieszczeniach, w
ktorych temperatura nie spada ponizej zera.

X

C € Deklaracja zgodnosci Ten produkt spetnia wymogi obo-
wigzujgcych dyrektyw UE. Mozliwe jest zazgdanie dekla-
racji zgodnosci tego produktu pod ponizszym adresem:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,
D-58675 Hemer

Dane techniczne
— Zasilanie energig elektryczna:
220V-240V AC 50Hz/60Hz

— Pobor pradu DALL: 2mA
— Maks. pobor mocy: )

Nr produktu: Szerokos$c¢ Masa Swiatto

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 kg 48,5W

23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kg 54,1 W
— Stopien ochrony: IP20
— Warunki otoczenia:

Temperatura 5-40°C
— Barwa Swiatta 2700 - 6500 K
— Pobér pragdu systemu DALI: D (13)

Wymiary zabudowy, patrz stronie 2.

Instalacja, patrz rys. 1 na stronie 21 i dalsze.

Podtaczenie, patrz rysunek 4 na stronie 22.

L = brgzowy

N = niebieski

D = zielony/zoity
DA+ = szary
DA- = czarny
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Wazne informacje. Prosze koniecznie przeczytac!

Obstuga

Lustro jest zintegrowane z systemem DALI i moze byc¢
uruchamiane za pomocg zewnetrznego przycisku A za
pomocg odpowiedniego kontrolera grupy lub przycisku
na lusterku B.

Funkcje przycisku

Przy-
cisk

©

18

Funkcja

Swiatto wigcz/wytacz

» Nalezy dotkng¢ przycisku, aby wtgczy¢ lustro we-
dhug wybranych ustawien. Gasnie biata dioda.

+ Ponowne dotknigcie spowoduje wytgczenie lustra.
Swieci sie biata dioda.

* Mozliwe jest deaktywowanie biatej diody.

— Nalezy wigczy¢ lustro

— Przycisng¢ przycisk i przytrzymac przez 10 sekund.

- Oswietlenie wylgcza sie.
- Krétki impuls Swiatta wskazuje na deaktywacje
biatej diody.

W celu ponownego wigczenia biatej diody nalezy

powtorzy¢ opisany szereg czynnosci.

Paralelni tlumeni predniho, sténového a marného

osvétleni

* Przy wtgczonym lustrze i wigczonym o$wietleniu
przednim, $ciennym i umywalkowym nacisnij i pr-
zytrzymaj przycisk, az osiggnigta zostanie zadana
wartos¢ jasnosci lub warto$¢ koncowa.

* Po pierwsze, jasnos¢ jest regulowana, a nastepnie
Zmieniana rownomiernie.

Oswietlenie frontu i o$wietlenia sciany

» Dotknigcie przycisku przy wigczonym lustrze powoduje

wigczenie o$wietlenia frontowego i o$wietlenia $ciany.
» Ponowne dotkniecie spowoduje wytgczenie lustra.

Oswietlenie umywalki

» Dotkniecie przycisku przy wtgczonym lustrze powo-

duje wtgczenie oswietlenia umywalki.
» Ponowne dotkniecie spowoduje wytgczenie lustra.

Po wytgczeniu obu systemow os$wietlenia lustro
wytgcza sie.

Przy-
cisk

Czesci

A

X

Funkcja

Sciemnianie o$wietlenia frontu i umywalki

» Nalezy przy wtgczonym lustrze wcisngc¢ przycisk i
przytrzymac do chwili osiagniecia pozgdanej jasno-
Sci lub wartosci koncowe;.

Zmiana barwy swiatta na chlodniejszg

» Wecisng¢ przycisk swiatta dziennego biatego i przy-
trzymac, barwa swiatta wszystkich oswietlen potac-
zonych przez system DALI oraz luster sterowanych
za pomocg systemu DALI zostanie zmieniona na
chtodng biel.

» Po osiggnieciu pozadanej barwy swiatta zwolnic¢
przycisk.

Ustawianie barwy swiatta dziennego biatego
(zimna biel)

» Lekko dotkng¢ przycisk, temperatura barwowa
wszystkich oswietlen potgczonych za pomocg
systemu DALI oraz luster sterowanych za pomoca
systemu DALI zostanie ustawiona na 6500 K.

Zmiana barwy swiatta na cieplejsza

» Wecisng¢ przycisk swiatta cieptego i przytrzymac,
barwa Swiatta wszystkich o$wietlen potagczonych
przez system DALI oraz luster sterowanych za po-
mocg systemu DALI zostanie zmieniona na cieptg
biel.

* Po osiggnieciu pozadanej barwy Swiatta zwolnic¢
przycisk.

Zmiana barwy swiatta na ciepta biel

» Lekko dotkng¢ przycisk, temperatura barwowa
wszystkich o$wietlen potgczonych za pomocag
systemu DALI oraz luster sterowanych za pomoca
systemu DALI zostanie ustawiona na 2700 K.

zamienne z numerami zamoéwienia, patrz stronie 27.

Do wymiany Zrédta swiatta uprawniony jest wytgcznie
producent, obstuga klienta lub osoba, wykazujgca
réwnorzedne kwalifikacje.

Informacje dotyczace gwarancji dostepne sg w dotgczo-
nej karcie pielegnacyjno-gwarancyjnej.

Informacja o utylizacji! Urzadzenia, oznaczone tym
znakiem nie powinny by¢ usuwane wraz z odpadem
domowym, lecz nalezy je przekazac do punktu zbioru
odpadéw, przewidzianego do takich celow!



Moxanyncta, BHUMaTENbHO O3HAKOMBTECH C JAHHOW UHCTPYKLIMEN. RU

- | [aHHas MHCTPYKLUS COOPKM YCTaHOBKU COCTaBrieHa Ass

| nonb3oBaTens Ans obrneryeHns o6CnyxuBaHus n ynpo-
LeHns akennyaTauum. MoxanyiicTa, nocne ycTaHOBKM
COXpaHWTe AaHHYI0 UHCTPYKLMIO.

CuMBO-bI U UX 3Ha4YeHne

BHumaHue! OnacHoCTb NonyyveHnst TpaBm Unm
NnoBpeXaeHnin.

BHumaHue! OnacHOCTb NOPaKeHUs SNEKTPUYECKUM
TOKOM.

BHumaHue! OnacHOCTb NonyvyeHnsi NOBpEXAeHU OT
BOAbI.

CosBer, noackaska Unm cebirka

MpaBunbHas cbopkal/tyHKLMOHMPOBaHME

HenpasunbHas cbopka

[ononHuTtenbHble KOMMJeKTywLwine

OTKpbITb / 3aKPbITb

MNepeaHee oceelleHne

Ol [0 [@] [+ X [N =] B> B> >

OcBelyeHve ns PaKOBUHbI

-~
~

]
O
]

[lHeBHOe OocBelLeHne (XonoaHbI 6enbii)

~,
ra

[HeBHOE ocBeLleHne (Tennblin Genblit)

-D

UHdopmauus no TexHuke 6e3onacHocTn

— MoHTax anekTpoobopyaoBaHNsA OMKEH
A OCYLLECTBNSATLCSA KBAaNUMULMPOBaAHHBIM 3NEKTPUKOM-
MOHTa)HUKOM B cootBeTcTBUM ¢ IEC 60364-7-701 / VDE
0100, yactb 701. Bo Bpemsi ycTaHOBKM AOMKHbI ObITb
cobntofeHbl BCe HauMOHarnbHbIe Y MECTHbIE HOPMbI U
npasuna.

— PeMOHT HeucnpaBHOro ycTpoicTea unm kabens
MUTaHUsi OCYLLIECTBMSIETCS creumanmcTamm
CEpPBUWCHOTO LieHTpa NPOV3BOANUTENS UMU aHaNIOTUYHbIM
KBanuULUMPOBaHHbLIM CNeLranmcToMm.

— Heobxogumo y6eamTbcs B TOM, YTO CTEHA CMOXET
BblAepXXaTb BeC 3epkana.

Bo nsbdexaxve nony4vyeHna TpaBm nnm noBpexaeHunmn
TT YCTaHOBKa NpoayKTa AO0JKHA OCYyLeCTBNATbLCA ABYMA
cneunanuctammn.W

LleneBoe Ha3HayeHue
3epkano ¢ perynupyemMomn sipKkoCTbH OCBELLEHUS,
nogkntoveHHoe k cucteme cucteme DALI, ans
CMonb30BaHMsi B BaHHbIX U TyaneTax.

KoHTponb 3epkarna BbINOMHAETCS CUCTEMOW

1 DALI; noaToMy OHO JOIMKHO ObITb NOAKITHOYEHO
COOTBETCTBYHLLMM 00pa3oM. [LononHUTENbHYHO
MHOpPMaLUU0 MOXXHO HaWTK B CUCTEMHOM
PYyKOBOACTBE, MOCTABMASIEMOM C UCTOYHUKOM MUTAHUSA
DALI (Homep 3akasa: 16899 000004), unu Ha canTe
www.keuco.com.

C} [MpooyKT Noaxo4uT TONBbKO Anst YCTaHOBKN BHYTPY
nometeHumn!

X BHumaHwme! YctaHoBka npogykta BO3MOXHa TOMNbKO B
TensbIX NOMELLEHNSX.

C € [eknapauus cooTBeTCcTBUSA [JaHHbIN NPoayKT oTBEeYaeT
TpeboBaHMsAM COOTBETCTBYHOLNX AnpekTmB EC.
[eknapaumsi COOTBETCTBUS AN AAHHOMO NPOAYKTa MOXET
ObITb NMONy4eHa no crieqyroLemy agpecy:
Komnanusa KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestralte 36,
D-58675 Xemep

TexHU4ecKMe xapaKTepUCcTUKn
— MuTtaHne: 220B-240B nepem. Toka 50SIu/60SIy

— DALI Tok notpebneHnus: 2
— Makc. notpebnsemas MOLHOCTb:

. MoLHoCcTb

MpoaykT Ne: npurHa Bec OCBBLLEHUS

23317 XX13X3: 700 mm 21,8 «r 48,5 Bt

23318 XX13X3: 1050 mm 30,6 kr 54,1 Bt

— CreneHb 3aWuThbI: IP20
— YcnoBusi okpy>KatoLLen cpeabi:

Temnepatypa 5°-40°C

— LiBeToBas Temnepatypa 2700 — 6500 KenbBuH

— MpepyctaHoBneHHas rpynna DALL: D (13)

Fa6GapuTbl ycTaHOBKM, CM. Ha CTp. 2.

YcTaHoBKa, cm. pucyHok 1 Ha cTp. 21.

MopkntoyveHune, cm. puc. 4 Ha cTp. 22.

L = KOPUYHEBBIV

N = CUHUIA

D = 3eneHbli / XenTbIn
DA+ = cepblit
DA- = YepHbIN
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Moxxanyncra, BHUMaTeNbHO O3HAKOMLTECh C AAaHHOW UHCTPYKLIMEN.

MpuHUMN paboThbl

3epkano BcTpoeHo B cuctemy DALI n moxet
aKTUBMPOBATLCS C MOMOLLbIO BHELLHEW KHOMKM A ¢
NMOMOLLIbIO COOTBETCTBYHOLLIErO rPyMnMnoBOro KOHTponnepa
UINK KHOMKK Ha 3epkane B.

OcHoBHble PyHKLUMU

KHon-
Ka

©
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DyHKUMUA

CBeT BKJ1./BbIKN.

* HaxaTtune KHOMKW BKIMHOYAET 3epKarno C BblopaHHbIMK
napameTpamu. BbiknoueHne CBETOANOOHON NammnoYku
6ernoro ugeTa.

» [loBTOpHOE HaxaTue BbIKMoYaeT 3epkano. BknoyeHne
cBeToAMoaHOM nammnoyku G6enoro LeeTa.

« CeToavogHas namnoyka 6enoro uBeta MOXET ObiTb
BbIKSTHO4EHA.

— BkntoueHune 3epkana

— Haxatve n yaepxuBaHue kHonku B TedeHne 10 cekyHa.

- BblkntodyeHne ocBeLleHms.

- KOpOTKaﬂ BCMbllLKa CBETa yKasblBAET Ha TO, YTO Bbl-
KNK4YeHa cBeToamnoaHada namroyka 6enoro LBeTa.

[ns nopaepXaHnsi CBETOAMOAHOM NaMnoyku 6enoro

LBeTa BO BKIHOYEHHOM COCTOSAHUM MOBTOPUTE ONMUCAHHYIO

BblLLIE NPOLEAYPY.

3aTeMHeHue nepegHen U NOACBETKN

yMbIBanbHWKa napannensHo

 [lpn BKMNOYEHHOM 3epKare 1 BKIHYEHHOM
OCBeLLeHun cnepenu, CTeHe U yMblBaribHUKE
HaXMUTE 1 yaepXXuBanTe KHOMKY, noka He byaeT
OOCTUTHYTO Xenaemoe 3HadeHne pKocTu unm
KOHEeYHOe 3HaveHue.

» CHa4ana sipKOCTb perynupyeTtcs, a 3atemMm
M3MeHSeTCA paBHOMEPHO.

MepepHee ocBeleHMe / HACTEHHOIO OCBELUEHUS

» [1na BkNoYeHUs nepegHero / HaCTEHHOrO OCBELLEHUS
HaXMWUTE OAHHYIO KHOMKY.

» [1oBTOpHOE HaXxaTne KHOMKM BbIKMHOYUT CBET.

KHon-

Ka

DyHKUMA

OcBeLleHne Ansi pakoBUHbI

» [Ins BKNOYEeHNs ocBeLleHns ansi PaKOBUHbI HXXMUTE
AaHHYI0 KHOTKY.

i nOBTOpHoe HaXaTune KHOMKU BbIKITYNUT CBET.

3epkano BbIKM4YUTCA, Koraa ByayT akTUBHbLI 06a
MHAMKaTopa.

MpurnyweHve nepegHero ocBelLleHUs U OCBeLLeHUsA

AN pakoBUHbI

+ [ns perynupoBaHusi CTENEHU PKOCTU OCBELLEHUS
HaXXMUTE JaHHY0 KHOMKY.

YcTaHOBKa JHEBHOIO OCBELLEHUA (XONoAHOro)
» 1N BKMOYEHNS XONOAHOIO AHEBHOIO OCBELLEHNSs
HaXXMUTE JaHHYHO KHOMKY.

» OTnycTUTe KHOMKY, Koraa byaeTt 4oCTUrHyTa Heobxoam-
mas cTerneHb APKOCTY CBETa.

YcTaHOBKa AHEBHOro ocBeLyeHusi (xonogHoro 6eno-

ro)

* HaxmuTte KHOMKy; TemnepaTypa ocBeLleHUs
ycTaHoBneHa Ha 6500 rpagycos Mo wkane
KenbBrvHa 4ns BCex CBETUINBHUKOB W 3epkan,
MOAKITHO4YEHHbIX K cucteme DALL.

YBenuueHue TennoTbl AHEBHOIO OCBeLeHUs

* Haxmunte v yaepxmBamnTe KHOMKY BKITHOYEHUS
Tennoro 6enoro cBeTa — LIBET OCBELLIEHMS
NepeknioYnTCS Ha Tennbi 6enbii Ha Bcex
CBETUNbHMKaXxX 1 3epkanax, NoAKMIOYEHHbIX K
cucteme DALI.

» OTnyctute KHOMKY, korga byaer AocTurHyTa
HeobxoAvMasi cTeneHb SPKOCTU CBETA.

YcTtaHoBKa AHEBHOIo ocBelleHus (Tennoro 6enoro)

* HaxmuTte KHOMKy; TeMnepaTtypa OCBeLLeHUs
ycTaHoBneHa Ha 2700 rpagycoB no Lwkane
KenbBunHa ons BCex CBETUIBHMKOB 1 3epKarl,
MOAKITHYEHHbIX K cucteme DALL.

3anacHble 4yacTtu ¢ nopsaAaAKoOBbIMU HOMepaMu, CM. CTP. 27.

3ameHa namnoyek OCyLleCcTBdeTca cneunanmcrtamm
CEPBUCHOIO UeHTpa npon3soanuTena nnm aHanornyHbim
KBaJ'IVId,')VILI,VIpOBaHHbIM cneunanncTom.

YkasaHusi N0 rapaHTUNHOMY ¥ TEXHUYECKOMY 06CnyXmnBa-
HUIO cofepXaTtcs B TarnoHe CepBMCHONo U rapaHTUNHOro
obcnyXuBaHus.

WUHdopmauma 06 yTunusaumm YCTpoicTeBa ¢ JaHHOM
NMOMETKOW He crieAyeT yTUnM3vpoBaTb BMecTe C
6bITOBBIMM OTXOA4aMU. Takne ycTponcTBa OOMKHbI
YTUNU3MPOBATLCS C MPOAYKTAMM aHANOrMYHOW KaTeropumu.
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KEUCO

DE

KEUCO GmbH Co. KG
Oesestralie 36

D-58675 Hemer
Telefon: +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de

EN

KEUCO UK Ltd

Amersham House

Mill Street

GB-Berkhamsted HP4 2DT
Phone: +44 10442865220
E-Mail: admin@keuco.co.uk

RU

KEUCO GmbH Co. KG
MpenctaButenscTBO B Poccun
KocmogammaHckast HabepexHas |
oom 4 /22, xopnyc b

115035 Mockea

OnekTpoHHada noyra:
office-russia@keuco.com

4

AT

KEUCO GmbH
Sollheimerstralle 16
Objekt 6¢

A-5020 Salzburg

Telefon: +43 662 4540560
E-Mail: office@keuco.at

FR

KEUCO SARL

5, Rue du Martelberg
F-67700 Monswiller
Téléphone: +33 3 88700200
E-Mail: bureau@keuco.fr

uUs
VELLALLC

d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA

4485 Tench Road / Ste 1121
SUWANEE

GEORGIA 30024

Phone: +1 (877) 281-8260

E-Mail: office@keucoamericas.com

CH

KEUCO AG

Winkelweg 3

CH-5702 Niederlenz
Telefon: +41 62 8880020
E-Mail: info@keuco.ch

NL

KEUCO GmbH Co. KG
Kantoor Nederland
Postbus 1286

5004 BG Tilburg

Telefoon: +31 88 6 333 999

E-Mail: info@keuco.nl

www.keuco.com




